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デジタルカメラ 

C-200 ZOOM 



■このたびは、オリン A ’ スデジタルカメラをお買い上げいただま、ありがとラご 
ざいまず。 

■ご使用前にこの説日月書をお読みくださし、。 

■大切なもの（海外旅行など）をお撮りになる前には、必ず試し撮りをして、カメ 
ラが正常に機能することをお確かめください。 










はじめに 

このたびは才 u ンパスデジタルカラをお買上げいただき、ありがとラご 
ざいます。この取扱説明書をよくお読みのラえ、安全に正しくお使いくださ 
い。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

本取扱説明書をお読みになる前に 

♦本書の内容については将来予告なしに変更ずることびあります。商品名、型 
番など、最新の情報については、各カスタマーヴポートセンターのアクセス 
ポイントまでお問い合わせください。 

♦本書の内容については万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な点、 
誤り、記載もれなど、お気づさの点びございましたらご連絡ください。 
♦本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用 
になる場合を除さ、禁止されています。また、無断乾載は固くお断りします。 
♦本製品の不適当な使巧により、万一損害び生じたり、逸失利な、または第 
兰着からのいかなる請ホに関し、当社では一切その責任を負いかねますの 
でご了承 < ださい。 

♦本製品の故障、才 U ンパス指定がの第^者による修理、その他の理由によ 
り生じた画像データの消失による、損害および逸失利ななどに関し、当社 
では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品で撮影された画像の質は、通常のフイルム式カメラの写真の質とは 
異なります。 

Copyright © 20 0] OLYMPUS Co ., Ltd . 

電放障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障善自主規制協議含 （ VCCI ) の基準に基 
づくクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ずることを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引を起こすことびあります。 

取扱説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使巧をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使巧しない場合、 VCCI 基準の限 
界値を超えることび考えられます。必ず、指定のケープルをご使巧ください。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているずべてのプランド名または商品名は、それらの所有者の 
商標または登録商標です。 

力><ラファイルシステム規格とは、日本電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で 
制定された規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」 です。 
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まをにお使いいただくために 

製品を正しくお使いいただを、お客様やほかの人々への危害と財産の損害を 
未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 
次のよラになっています。 


AfePH この表おを無視して誤った取り振いをすると、人び死亡また 
は重傷を負ラ差し迫った危険の発生び想定される内容をおし 
ています。 


この表おを無視して誤った取り振いをすると、人び死亡また 
は重傷を負ラ巧能 I まび想定される内容を示しています。 


A 迂意この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
ラ可能性び想定される内容および物的損害のみの発生び想定 
される内容を示しています。 


■ 製品の取り扱いについてのごま意 

A 警告 

可燃性ガス、爆结性ガスなどがある場所では使用しない。 

可燃性ガスおよび爆発性ガスなどび、大気中にを在するおそれのある場所での 
本製品の使用はおやゆください。引火-爆発の原因となります。 

フラッシュを人（特に乳幼巧）に向けて至近距離で使巧しない。 

フラッシュを人の目の前（特に乳幼児）に向けて、至近距離で発光しないでくだ 
さい。目に近づけて撮影すると、視力障害をきたすおそれびあります。特に乳幼 
児に巧して至近距離で撮影しないでください。 

幼お、子供の手の届く場所に置かない。 

幼児、子供の手の届 < 範囲に放置しないでください。政下のよラな事故発生の 
おそれびあります。 

• 誤ってストラッフを首に巻き付け、窒息を起こす。 

• 電池やかさな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相 
談ください。 

• 目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけびをする。 
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A 警告 口づき） 

カメラで日光や強い光を見ない。 

日光および強い光に向けて、本製品を使用しないでください。視力傷害をきた 
すおそれびあります。 


通電中の巧電器、巧電中の電池に長時間触れない。 

充電中の充電器や電池は温度び高くなります。また、別売の冉 C アダプタをご 
使用時ち長時間お使いになっていると、本体の温度び高くなります。長時間、巧 
膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあります。 

ほこりや湿気、油煙、湯気のをい場所で使ったり、保管しない。 

このよラな場所でカメラを長時間使ったり保管しないでください。火災や感電 
の原因となることびあります。 


フラッシュのお光部分を手で覆ったまま党光しない。 

フラッシュの発光部分を、手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発 
光媛、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれびあります。 

分解や改造をしない。 

本製品の分解、改造はしないでください。感電やけびをする原因となります。 

内部に水や異物を入れない。 

万一、水に落としたり、内部に水び入ったりしたときは、火災や感電の原因にな 
りますので、すぐにスイッチを切り電池を抜き、販売店または当社サービスス 
テーショ ンにご相談ください。 

A 注意 

異臭、異常音、煙が出たりずるなどの異常が生じたと舌は使用をやめる。 

異臭、異常音、をしくは煙び出たりするな どの 異常び生じた場合は、やけどに注 
意しなびらすぐに電池を取り外し、販売店または当社サービスステーションに 
ご連絡ください。火災や、やけどの原因となります。（電池を取り出す隙は、素 
手で電池を軸らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋列で巧ってくだ 
さい。） 

濡れた手で操作しない。 

請れた手で操作しないでください。感電の危険びあります。また AC アダプタ 
の抜き差しは、請れた手では絶細こしないでください。 

持ち運びのときは、ストラップが引っかからないよラ注意する。 

カメラをストラップで下げているとさは、ほかのわのに引っかかったりしなし、 
ように、を意してください。怪我や事故の原因となることびあります。 
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温度の局い戸斤へ巧置しない。 

異常に温度び高くなるところに置かないで < ださい。部品び梁化したり、火災 
の原因となります。 


専用の A C アダプタ L ソがは使用しない。 

カメラで指定されている専用 AC アダプタ （ EIAJ 規格-極性統一型プラグ付） 
な外は、絶対に使わないでください。カメラ本体または電源び故障したり、思わ 
城事故びおきる可能性びあります。また別売の AC アダプタは日本国内用です。 
ミ毎外ではご使用になれません。専用政外の AC アダプタの使用により生じた障 
害は保証しかねますので、あ5かじめご了承くださし、。 

電源コードを傷つけない。 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでくださ 
し、。必ず電源プラグを持って、抜き差しを巧ってくださし、。 

な下の場合はただちに使巧を中止し、販売店または当社サービスステーション 
に御相談ください。 

• AC アダプタやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出た場を。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良びあった場合。 


■ 使用を件についてのごま意 

• 本製品には精密な電子部品び組み込まれています。本製品を使用中または 
保管ずる場合、しソ下のよラな場所に放置ずると動作不良や故障の原因とな 
る可能性びありますので避けてくださし、。 

■ 高温多湿、または温度-湿度変化の激しい場巧 

■直射曰光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、を瞳房器、加湿器 
のそばなど砂、ほこり、ちりのをい場所 
■ 火気のある場所 
■ 水に濡れやすい場巧 
■激しい振動のある場所 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでく 
ださい。 

• レンズを直射日光に向けて放置しないでください。 CCD の滤色-焼きつき 
を起こすことびあります。 

♦長期間使用しないと、カビびはえたり故障の原因になることびあります。 

使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

• 兰脚に取り付ける際、カメラを回さないでください。 

♦本体の電気接点部には手を触れないでください。 

♦レンズに無理な力を加えないでくださし、。 
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■ 電池についてのごま意 

あ漏れ、発熱、発火、破製、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下 
記の注意事項をおずお守り <ださい。 

A 筒赁 

♦ 充電式電池は、専用の才 U ン J ':ス製電池と充電器をご使用ください。電池は 
指定の充電器な外で充電しないでください。ご使用になる際は、電池、充電 
器などの説明書をよく読んで、正しくお使いください。 

♦ 火中への投下や、加熱をしないで < ださい。 

♦ +—を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち 
運んだり、保管しないでください。 

♦ 強い曰なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使巧-放置し 
ないでください。 

♦直接 A ンダ付けしたり、変あや改造-分解をしないでください。端子部安全 
弁の破壊や、アルカ IJ 液の飛散び生じち隙です。 

♦ 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込みなどに、直接接続 
しないでくださし、。 

♦ 電池の液び目に入った場合は、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道 
水などのをれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の;台療を受けてください。 
♦電池を誤って飲まないよラ、晕し幼児の手の届かめ場所で保管および使用して 
ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

A 警告 

♦ 電池を水やお水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。 

♦ な下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけ 
びのおそれびあります。 

■ このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 

■古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、 
銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。 

■充電できないアルカ U 電池や U チウム電池、 CR - V 3( リチウム電池パッ 
ク）を充電しないでください。 

■ 十一を逆にして装着-使巧しないでください。また、機器にラまく入らな 
し、場合は無理に接続しないでください。 

■外装シール（絶緑被覆）を一部またはすベて剔びしている電池や、破れて 
いる電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になり 
ますので、絶対にご使用にならないでください。 
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■市販されている電池の中にち、外装シール（絶縁被覆）の一部またはすベ 
てび剥びれている電池びあります。このよラな電池を絶対にご使用にな 
らないでくださし、。 

♦ニッケル水素電池の充電び、所定充電時間を超えても完了しない場合は、充 
電を中止してください。 

♦液漏れや、変色、変形そのほかの異南び発生した場合は使用を中止し、販売店 
または才 U ンパスサービスステーションにご相談ください。火災や感電の 
原因となります。 

• 電池の液び皮膚-衣類へ付着したとさは、直ちに水道水などのされいな水で 
洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。 

• カメラの電池室を蜜あさせたり、異物を入れたりしないでください。 

• 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 

A ま意 

♦電池の +— 極び汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になります。 
乾いた布でよく拭いてから使用してください。 

♦才 U ンパス製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ 「CAMEDIA 
キヤメディア」専用です。ほかの機器に使用しないでください。 

• 充電式電池をお買い上げ後初めてご使巧になる場合、また長時間使用しなか 
った場含は、必ず充電してください。 

♦充電式電池は必ず使用する電池を同時に（機種により4本または2本）充電 
してご使用ください。 

♦電池を使ってカメラを長時間連続使巧した後は、すぐに電池を取り出さない 
でください。やけどの原因とな0ます。 

♦アルカ U 電池は電池の銘柄、製造曰か5の保を期間、使巧温度により内部抵 
抗-容量に差びあるため、ニッケル水素電池や U チウム電池パックなどに比 
ベて寿をび極端に短い場合びあります。また、低温時は使えません。 

• マンガン電池は使用できません。電池寿命び短いばかりでなく、電池の発熱 
などにより本体に損害をわた5すおそれびあります。 

♦電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒を地 
で使用ずるとさは、カメラを防寒具や衣服の巧側に入れるなどして保温しな 
び5使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に 
戻ると回復します。 
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♦ ニッケル水素電池ご使用推奨温度寵囲 
放電(機器使用時）：日で〜4日む 
充電 ： 日む〜4日む 

な巧 : -2 日で〜30で 

上記温度語囲列での使巧は性能-寿命の低下の原因とな0ます。保管の際 
はカメラから電池を取0出してください。 

♦ 長期間ご使用にな5ない場合は、カメラから電池をはずしておいてくださ 
し、電池の液漏れ-発熱によ0火災やけびの原因となることびあります。 

♦ 撮霖条件、使用環境および電池により撮影枚数び減かする場含びあります。 
•ニッカ ド電池などの充電式電池を含め、電池を捨てる際は、地域の規定に従 
つて姐分してください。 

♦長期間の旅行などにはず備の新しい電池を用意することをおすすゆします。 
特に海外では、地域によって 入手 困難なことびあります。 


■液晶モニタとバックライトについて 

♦液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみび残り、画像び正し 
<再生されな < なった0、液晶モニタび割れた0するおそれびあ0ます。 

♦液晶モニタの画面上下に光び帯状に見える事びありますび、故障ではありま 
せん。 

♦ 被写体び斜めの時、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではあ0ませ 
ん。再生時には目立たなくなります。 

♦ 一般に低温になるにしたびってバックライトは点灯に時間びかかったり、一 
時のに変色したりする場合びあります。寒;令地で使用するときは、保温しな 
びら使巧してください。低温のために性能の低下したバックライトは、南温 
に戻ると回復します。 

♦液晶モニタに使用されている液晶画面のバックライト及びコント n —ルバ 
ネルには寿命びあります。画面び暗くなったり、ちらつき始めたら、当社ヴ 
ービスステーションにお問い合わせください。（な証期間外の修理は有料と 
な0ます。） 

♦ 本製品の液晶画面は、精密度の高い巧術でつく 6れていまずが、一部に常時 
点口あるいは常時点なしない画素がな巧ずることがありまず。これ日の画 
素は、記録される画像に穀響はありません。また、見る角度により、特性上、 
色や明るさにむ 5 が生じることがありまずが、液晶画面の構造によるもので 
故障ではありません。ご了承ください。 
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C -200 ZOOM の特長 _ 

•高画質 211 万画素 CCD (総画素数）と高性能レンズで、高品位 
な画像を撮影できます。 

.光学3倍ズームレンズと3倍デジタルズームをあわせ、最大日倍 
ズームす目当の撮影びできます。 

•露出補正やスポット測光などの多機能を、簡単なメニュー操作で 
活用でさます。 

•US 巨端テを採用。 USB ケーブルで接続するだけで、パソコンで 
簡単に画像データを読み込むことがでをます。*1 
• そのほかの多彩な機能 
- 1.8 型液晶モニタを採用 
-動画ち撮影可能 

-ビデオ出力端子付きで TV で再生可能*2 
-リムーバブルメディアにはスマートメディアを採巧 
•単3型アルカリ電池のほかにリチウム電池パック、単3型ニッケ 
ル水素電池を使えます。 

*1 お使いのパソコンによって USB ドライバ（付属 CD-ROM) を 
インスI-ールする必要があります。 

*吕 NTSC 方式です。海列では地域によりご利用になれません。 





この冊子の読みかた 

この冊子は、本機 a 如轰、カメラ）の使いかたに応じて、8つの章に分かれ 
ています。 

1章準備をしましょラ 

カメラの各部の名称と、はじめて使ラとをの準備について説明しています。 
お買い上げ樓にはじめて使ラとさは、必ずお読みください。 

2章これだけで撮影できます 

電源を入れて静止画を撮影し、写り具合を確認してから電源を切るまでの操 
作について説明しています。この章を読むだけで、気軽な撮影が楽しめます。 
必ずお読みください。 

3章画像を再生しましょう 

何枚か撮影すると、撮影済みの画像をまとめて確認したり、テレビにつない 
で鑑賞したりしたくなります。ここでは、電源を入れてから、画傲を再生し 
て電源を切るまでの操作について説明しています。前章で何回か撮影した後 
で、お読みください。 

4章上手に撮影しましょつ 

ピントをわせ、マク□撮影、フラッシュの使い分け、セルフタイマ、動画撮 
影など、簡単に設定できる知っておくと便利な機能について説明しています。 
何回か撮影し、2章の操作に慣れてからお読みください。 

已章撮影の上級テクニック 

撮影のとさに役立つさまざまな機能について説明しています。それぞれの機 
能ごとに、必要に応じてお読みください。 

6章再生の上級テクニック 

動画を再生する機能と、再生のとをに役立つ機能について説明しています。 
それぞれの機能ごとに、必要に応じてお読みください。 


7 章パソコンに撮影画像を読み込みましよう 

付属の US 日ケーブルでパソコンと接続すると、カメラの画傲をパソコンに 
読み込み、画傲処理ソフトで加工したり、パソコンのプ U ンターでプリント 
することびでをます。ここでは、画像をパソコンに読み込む方法を説明して 
ます。 


8章付録 

故障かなと思ったと定の対処方法や、主な仕様などについて説明しています。 
必要に応じてお読み < ださい。 
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表記について 


本書のをページは、次のよラに構成されています。 


機能名 見出し名 


見出し名 


補足情報 



機能名または 
機能 マーク 


※見出しの上下の機能名や機能 マー クは、情報を探すとさの参考にしてください。 


補足情報の記号 

ページの下側にある記号には、次の意なびあります。 
意重要な注意事項です。必ずお読みください。 

^ 使巧上の制限です。 

知っておくと役に立つ知識です。 
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カメラの各部の名称と、はじめて使うと 
をの準備について説明されています。 
お買い上げ後にはじめて使ラとさは、次 
のページか5順にお読みください。 


mm 




る部のち祝 


カメラ本体 


シャツタ—ボタン (P 24) セルフタイマランプ ( P . 己 3) 







カメラ本体 （つづき) 



ファインダ 


|[ 

〇_ 

オレンジランプ 


1 

— 1 

rx 

( P .27) 


姑フソ 


AF 夕ーゲットマーク ( P .24、 P .46) 


3 








液晶モニタ 


撮影モード時の画面 

電池残量 ( P .20) 1_ AF 夕ーゲツトマーク （ P .24、 P .4 日) 


-露出補正 ( P .70) 

-画質モード （ P .81) 

-フラッシュモード ( P . 己 7) 

-スポット測光 ( P .68) 

-マクロ （ P .49)/ 

ワンタッチ フォー カス （ P .47) 

-連写 ( P . 巳1)/セルフタイマ ( P . 日3)/ 
動画 ( P . 巳 4) 

-ホワイトバランス （ P .7 日） 

-旧0感度固定 ( P .72) 


メモ U ゲージ 撮影可能枚数 （ P .21) 
( P .26) 



再生モード時の画面 

電池残量 ( P .20) プリント予約 （ P . 101 ) 動画 （ P . 日日) 
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再生モード時の画面 （ r 画像情報表示 J が「オン」のとさ) 


記録画素数 （ P .81) 

ホワイトバランス （ P .7 日) 
に曰感度 （ P .72) 

フアイ J レ No . (ホ） （ P '86) 


* DPOF を使用せずにプリントサービスをご利用される場をの 
ごま意 

写真店などのプ U ントサービスで画像のプ U ントを依頼される場合は必ずフ 
ァイル No . でプ U ントするコマを指定して下さい。 

コマ No . で指定すると間違った画像びプ U ントされる場合びあります。 
詳しくは「こんなち法でプ U ントで去ます」を参照してください （ P .40)。 


C3 


且巧 On 

HQ 

1600x1200 


IS0100 
-0123 
2001-01-23 


拂200村 
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電池を入れます 


電池は単3アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池、ニッカド電池 
のいずれかを4本使巧するか、 CR - V 3 (当社製 LB -01) リチウム電池パッ 
クを2個使巧します。マンガン電池は使用できません。 

異なる種類の電池を混ぜたり、電池の方向を間違えないよラにしてください。 
発熱により力;ラび破損することびあります （ P . VIII )。 

2 _ /電源が切れていることを確認しまず。 

t レンズバリアが閉じていまず。 

加/^^ ^ 液晶モニタが消えています。 

- --"-、 P 2 電池 カバー □ックを© から&の 

ち向へスライドします。 

4 — 

3 電池カバーを横にず5し、引を上 
げまず。 

4 図のように電池の向きを正しく合 
わせて人れまず。 

リチウム電池パックの場合は、 
単3電地の場合 「 CAMEDIA 」 のラベルがレンズ側 

^ 〇 © W に来るようにして入れます。 

—絶縁シールが貼ってあるものもあ 
りますので、その場合ははがして 
お使いください。 


© © © © 


単3電池の場合 


雄句 




U チウム電池パックの場合 


—絶縁シ-ル 

^-銀色のラベルは 

V はがさないでください。 
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5 ◄! 部分を巧し、電池カバーが閉じ 
た状態で横にずらしまず。 

電池カバーが閉まりに<いとさは 
無理に巧さず、電池カバーをカバー 
の刻印の rOPEN 」 の方向へ巧しな 
がら閉めて < ださい。 

〇電池カバー□ックを、から曾 
のち向へスライドします。 


I CR - V 3 (当な製 LB -01) リチウム電池パックは、充電できませんのでご 
ま意 < ださい。 

I アルカ U 電池は性能のバラツキが大きく、特にお温では劣化します。 U チ 
ウム電池バックや巧電式のニッケル水素電池のご使用をお勧めしまず。 

I マンガン電池は使用でさません。電池のついてのごま意をお読みくださ 
し XPA/III )。 

I 電池室巧の電極がミちれていると、電池の寿命が善しく短くなります。電 
池を列したが態で巧部を軸 5 ないでください。 

I 電池と A 巳アダプタ（別売）を列した状態で約1時間放置すると、ずべて 
の設定は初期設定に戻0ます。 
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— A 警告- 

外装シール（絶縁被覆）を一部またはずベて剥びしている電池や、破れてい 
る電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 
絶対にご使用にならないでください。巿販されている電池の中にを、外装 
シール（絶織被覆）の一部またはすべてび剥がれている電池びあります。 
このよラな電池ち絶対にご使巧にならないで<ださい。 

下記のよラな形状の電池はご使用になれません 

負極 


シール（絶縁被覆）びすベて剥びされているもの 
(裸電池）または一部び剥びされているちの。 


シール（絶縁被覆） 


負極（マイナス面）の一部に膨らみびあるび、負 
極びシール（絶緑被覆）で覆われていないちの。 


負極（マイナス面）び平らな電池。 

(負極の一部びシール（絶縁被覆）で覆われてい 
るちのと負極びシールで覆われていないちのびあ 
りますび、どちらちご使巧になれません。） 


M 準備を」ましさつ 
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スマートメディアをセットします 

撮影前に、必ずスマート><ディア a ぶ窒、力ード）をセットします。 

/電源が切れていることを確認しま 
ず。 

レンズバリアが閉じていまず。 

液晶モニタが消えていまず。 

2 力ードカバーを開けまず。 

3 カードを図の向をにして、カメラ 
に奥まで差し込みまず。 

4 カードカバーをカチッというまで 
閉じまず。 

カードカパーび正し < 閉じられて 
いないと、力ラの電源び入りま 
せん。 

カードを取り出すには 

手順3で、図と逆のち向に引去抜をます。 

力><ラの電源び入っているとさは、絶対にカードカバーを開けたり、カード 
や電池を取り出したり、冉 C アダプタを振いたりしないでください。カード 
内の画债データび破壊されることびあります。破壊された画像データの復旧 
はでさません。 

市販のカードを使うときは 

3 V C 3.3 V ) カードをご使巧ください。日 V 力ードは使巧できません。 

巿販のカードや、パソコンなどほかの機器で初期化（フォーマット）した力 
ードは、この力ラで認識できないことびあります。また、書き込み時間び 
長くなったり、撮影巧能枚数び少なくなることをあります。ご使用になる前 
に、このカメラで初期化してください （ P .108)。 
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カードについて 


スマートメディアとは？ 

撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるちのです。スマートメディ 
アに記録した画像は、自由に削除したり、上書をしたり、パソコンで加工す 
ることびでさます。 

使用できるスマートメディア 

• 付属の 8M 巨の標準カード 

• 別売の才 U ンパス製力ード 4MB/8M 日/ 16M 日/ 32MB/64M 己/ 128M 巨 
•市販の 3V C3.3V) 力ード 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/1 28MB 
* 2M 己力ードは使巧でをません。 


接触面（コンタクトエリア） 
カメラび接触する部分です。 


ライトプ□テクトエリア 

書を込み禁止状態にしたいとをは、ここに付属のライトフ□テ 
クトシ ー ルを貼ります。 


インデックスエリア 

力ードに記録されている内容びわかるよラに、ここに付属のラ 
ベルを貼ります。 



スマートメディアのお取り扱し、上のミ主意 

• 動作温度： 0む〜已己む、保管温度： -20 で〜6已で 
動作-保管湿度： 90 %政下 

• イ呆曽時と携帯時は、静電気防止ケースに入れてください。 

• カードを曲げたり、衝撃を与えないでください。 

• スマートメディアの取扱説明書(付属）ちお読みください。 

• カードのコンタクトエ U アには直接手を触れないでください。 





曰付/時刻を設定します 


設定した曰時の情報は、撮影時に画债と共にデータとして記録されます。撮 
影の前には、曰時の設定び正しいことを確認してください。 


3 4 



カードがセットされていること 
( P .10) を確認し、レンズバリア 
を開けて下さい。 

レンズびせり出し、フラッシュび 
起き上びります。 

力ー ドに画像が言己録されていると 
きは再生モード（レンズバリアを 
閉じて液晶モニタボタン （ IOI ) 

を押す）でもこの設定はできます。 


液晶モニタ（撮影メニュー） 


撮影 

レックビュー [ オフ] 
画像ファイルさメモリ-[リセット] 
投定クリア[オン] 
力ードビープち[オン] 

A— 

設巧〇モニタ調整 

I fci I I 


液晶モニタ（設定グループ） 


レックビュー [ オフ 
ファイルをメモリ-[リセット ]I 
設定クリア [ オン： 
ビープ音 _[ オン ]I 



2 メニューボタン（固）を巧しまず。 

液晶モニタに撮影メニューが表示 
されます。 


3十字ボタンの么▽を巧して画面 
の「設定」に合わせ、 [> を巧しま 
ず。 

4 十字ボタンの A ▽を巧して「曰 
時設定」に合わせ [> ボタンを巧 
します。 

曰時設定画面び表示されます。 
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液晶モニタ（日時設定画面) 



夕 9 


液晶モニタ（日時設定画面) 



5 十字ボタンの么▽を押して曰付 
の順巧を 

Y-M-D (年-月.日） 

M-D-Y (月-日-年） 

D-M-Y (日-月.年） 

の中から選択し、 [> を巧します。 

数値の設定に移動します。 

6 十字ボタンの么▽を巧して最初 
の数値（この例では2001年）を 
設定し、0を押しまず。 

なの数値に移動します。 

<1を巧ずと1つ前の数値の設定位 
置に戻ります。 

7 手順日の操作を繰り返し、時刻ま 
で設定しまず。 

8 設定が終了した5、 0K ボタンを 
巧しまず。 

曰時び設定され、設定グループのメ 
ニューに戻ります。 

0秒の時報に合わせて 0K ボタン 
を押すと、正確に時間を合わせる 
ことがでさまず。 

9 液晶モニタボタンを押しまず 

液晶モニタの表おび消え、電源び 
切れます。 
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ファインダを見やす < します 

より使いやすくするために、お使いになる方の視力に合わせてファインダを 
調節しておをましよラ。 


7レンズバ U アをスライドさせる 



AF 夕ーゲットマーク 


/レンズバリアを、カチッと音がす 
るまでスライドさせまず。 

電源び入り、レンズびせり出し、 
フラッシュび起き上びり（ポップ 
アップ）ます。 

2 ファインダをのぞきなが5、視度 
調節ダイヤルをかしずつ回します。 

J AF ターゲットマークがはっさじと 
見えるところで、ダイヤルを止め 
ます。 

4撮影の準備が整いました。 

2章を順にお読みください。 
ひとまず電源を切るときは、レン 
ズバ U アを閉じてフラッシュを倒 
します （ P .30)。 


1 


準備をしましよラ 




AC アダプタ（別売）を使ラ場合 

専用 AC アダプタ （ C -7 AC 二別売）を接続すると、ご家庭のコンセント 
( AC 100 V ) を利巧でをます。冉 C アダプタを接続してを、力><ラの中の電 
池は充電でさません。 


•:牛 C • A 巳アダプタ E -7 AC はご使 
• /思用になれません。 

• AC アダプタを長時間接続 
すると A 巳アダプタががし 
熱を持ちますび、故障では 
ありません。 


• AC アダプタを接続したり外したりするときは、カメラに電池が入っている 
か否かに関わ百ず、必ずカメラの電源が切れていることを確認してください。 

•パソコンに接続している間は、常にカメラの電源が入っていまず。 AC アダ 
プタを接続したり外したりしないでください。 

A 藝告 

正しい使巧法を守5ないと、火災-感電-やけどのおそれがありまず。 

• 電源は必ず冉 CIOOV をご使巧ください。 

• AC アダプタは国内でのみ使用可能です。海外では使巧しないでください。 

• AC アダプタの差し込みび不完全な状態では使巧しないで<ださい。 

• 濡れた手で冉 C アダプタを絶対に抜を差ししないでください。 

•万一 AC アダプタやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出るなどの異常び発生 
した場合、直ちに AC アダプタをコンセントから抜いて使巧を中止して< 
ださい。冉 C アダプタやカメラに異常びあった場合は、販売店または当社 
サービスステーションにご相談ください。 

.専巧の AC アダプタ（曰 AJ 規格•極性統一型プラグ付）切外は絶対に使巧 
しないでください。カメラまたは電源び故障したり、思わ惦事故び起さる 
可能性びあります。専庙切がの AC アダプタの使用により生じた障害は保 
証しかねますので、あらかじめご了承<ださい。 

• A 仁アダプタをコンセントから抜くときは、必ず AC アダプタの本体を持っ 
て抜いて < ださい。 

•AC アダプタのコードを無理に引っ張ったり、巧り曲げたり、ねじったり、 
継ぎ足したりすることは絶対にやめて<ださい。 

•AC アダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良びあったりし 
た場をは、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。 

• 使用しないときは、必ずコンセントから AC アダプタを取り外してください。 



M 準備を」ましさつ 
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これだけで撮影でをまず 


カメラの使いかたを覚えるには、使って 
みるのが一番の近道です。ここでは、電 
源を入れて静止画を撮影し、写り具合を 
確認してか5電源を切るまでの操作を説 
明します。 

この章は、次のページか5順に、カメラ 
を操作しなが！5お読みくださし、。 


( 八 M0I 八 




電源を入れます 


レンズバ u アをスライドさせる 



液晶モニタ 

電池残量 画質モード 


tf»il 

[ 

— h 

HQ 

1 

1ら 

j 


1 レンズバリアを、カチッと音がず 
るまでスライドさせます。 

撮影モードで電源び入ります。 
レンズびせり出し、フラッシュび 
起き上びり（ポップアップ）ます。 
レンズびせり出してこないときは、 
レンズバ U アび最後まで開さきつ 
ていません。カチッと音びすると 
ころまで開いて < ださい。 

液晶モニタに左図の情報び表示さ 
れます。 

しばらくすると液晶モニタの表示 
び消えます。 

電源を切るときは、「電源を切りま 
す」を参照してください （P.30)。 


ス U —プモード（節電状態 ）になったら 

レンズバ U アを開けて3分間なにち操作しないと、電池の消費を少な<する 
ためにス U —プモード（節電状態）になります。液晶モニタび点なしている 
とさは、液晶モニタび自動的に消えます。撮影を再開するには、なのいずれ 
かの操作を行ってください。 


シャッターボタンやズームレバーを軽く押す。 

レンズパリアをいったん閉めて、再び開く。 

十字ボタン、 0K/ メニューボタン、液晶モニタボタンのいずれかを巧す。 
スI」ープモードになってから約4時間たつと自動的に電源が切れます（新品 
電池をお使いの場合は、電池の種類によっては電源び切れるまでの時間は長 
くなります。）び、電池の寿命を長持ちさせるためにち、しばらく撮影しな 
いとさはでをるだけ電源を切っておいて<ださい。 



カメラの動作中は、絶孙こ力ードカバーを閒けたり、力ードや電池を取り 
出したり、 A 巳アダプタを巧いたりしないでください。カード内のデータ 
が破壊されることがあります。 
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液晶モニタをお認しましょう 


力ードは使えますか 


カードを入れ忘れていたり、カードに問題びあるとをは、液晶モニタにメッセージ 
び表示されます。メッセージの指示に従ってください。 


液晶モニタ 


の 

カードを認識でさません 


液晶モニタ（フオーマット） 



フォーマット 

I ； 严中 iir ..] 


実行今01< 


r カードを認識できません J と 
表示された5 

カードが入っていないか、しっか 
りと差し込まれていない可能性が 
お0ます。 

電源を切ってから （P.30 )、 力一 
ドを入れ直してください。 

そのほかのメッセージが表示さ 
れた5 

液晶モニタの表示に従ってくださ 
し、。詳しくは「エラーメッセージ 
表」を参照してください （P.1 3日)。 

カードセットアップ画面が表お 
された6 

初期化（フォーマット）が必要な 
カードを入れています。フォーマッ 
卜を実行すると、カード内のすべ 
ての画徹が消去されます。 

詳しくは「カードを初期化（フォー 
マット）する」を参照してください 
(P.108)。 


U これ島で撮影で雲す 
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液晶モニタを表示させると、電池残量の目安び表示されます。 

レンズバ U アを開けて電源を入れたとき（撮影モード）は、液晶モニタび自 
動的に点なして情報を表示します。しばらくすると液晶モニタは消'なします。 


E が点口（自動的に消えます)。 

電池の残量は十分です。撮影でさます。 

C3 が点滅し、液晶モニタのほかの表示は通常通り点灯。 

電池の残量びかなくなりました。撮影は可能でずび、途中で電池び切れるお 
それがあります。新しい電池と交換して<ださい。 

液晶モニタが消灯し、ファインダ横の緑とオレンジのランプが同時に点滅。 

〜.、。 電池の残量びなくなりました。新し 

い電池と交換してください。 

緑ランプ 

改めて確認するには 

いったん撮影メニューを表おします （P. 已6)。撮影メニューを消したとさに、 
電池残量の目安が表示されます。 


•:一 長期の旅行、大切な行事、善冷地での撮影などには予備の電池をご用意 

^ ください。 

電池残量がなくなると、撮該後または電源を入れたとさに「ピピ 
ピ ■ • ■」と連続して警告音が鳴り、コマ No. が点滅することがありま 
ず。撮該後にこのよラになった場合は撮認が正常に行なわれておりまだ 
ん。新しい電地に交換のうえ、改めて撮影を行なってください。 

使用する電池の種類によって13が表示されるタイ S ングび変わりま 
ずのでごま意ください。ニッケル水素電池をお使いの場合、リチウム電 
地パックをお使いのとさよりを早く 113び表おされます（使用する環 
境などによっては、 C3 が極端に 
早く表示されたあとで電油が長時間ちつ場合びあります)。 


2 


これだけで撮影でをます 
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撮影モードで電源び入ると、液晶モニタに撮影可能枚数び表示されます。液 
晶モニタの表示び消えているときは、液晶モニタボタン（1〇1)を巧すと表 
示でをまず （P.26)。 

撮影可能枚数び0になると「ピー」 
といラ音び鳴り、緑ランプび点滅し、 
液晶モニタには「撮影巧能枚数び0 
です」と表示されます。 （P.13 已） 
撮影巧能枚数と秒数は画質モード 
CP.81 、 P. 已己）によって変わります。 

撮影可能枚戳 


撮影 可能枚数 （おおよその巧数です) 


《 SQ と TIFF の記録画素数は変更でさます （ P .81)。 


動画撮影可能秒数 (おおよそのが数で ず) 


雨哲 C — ド 

記録サイズ 

1 スマートメディアの記憶容量 1 

四貴 "t —卜 

8MB 

16MB 

32MB 

64MB 

HQ 

320 x 240 

23 

47 

白巨 

193 

SQ 

160 x 120 

104 

210 

424 

851 


※一度のシャツターボタンの操作で撮影できる秒数には制限びあります （ P . 己己)。 

Q 2 撮影対象によって、枚数や秒数び若干増減ずることびあります。 

撮影ごとにカウンタび減6なかったり、1巧消去しても増えない場合びあります。 



\ 国貿モード 

スマ _ 卜 \ で麗 

scm 

標準 1高画質 

HQ 

SHQ 

TIFF& 

メディアの 

i 己憶客屋 \ 

已 40x480 

1600x1200 

8MB 

82 

32 

16 

已 

1 

1 巨 MB 

1 己巳 

巨巨 

31 

11 

2 

32MB 

331 

132 

64 

22 

己 

巨 4MB 

644 

吕己已 

128 

4已 

11 


撮影可能枚数は十分でずか 


U これだけで撮影で雲す 
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カメラを正しく措えましよう 

正しい構えかた 

両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。 
縦位置のときは、フラッシュび上になるよラにします。 

横位置 縦位置 



レンズとフラッシュに、指やストラップびかからないよラにご注意ください。 
フラッシュを巧さえないよラにしてください。 


j これ島で霞で雲す 
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距離によって撮りかたををえます 

撮影したいちの（被写体）との距離によって、特別な操作び必要な場合や、 
液晶モニタを使用したちび良い場含びあります。撮影するとをは、被写体と 
のおおよその距離を巧っておをましよラ。 

スナップや風景を撮影するとき（約1.已 m 〜〇〇(無限遠)） 

ファインダを使って撮影ずることをお勧めします （P.24)。 

人物のアップを撮影するとき （0.8 m 〜約1.己 m ) 

ファインダを使って撮影できますび、液晶モニタを使ラと良い焉合をありま 
す CP ぶ6)。詳しくは、下のコラムを参照してください。 

特別に近くを撮影するとき （0.2 m 〜 O . Sm ) 

マク□機能を使い、液晶モニタで被写体と構図を確認して撮影してください 
(P.4 日）。マクロ機能を使わなくてち撮影でをますび、ピントと露出び含ね 
ずに正し<撮影でをないことびあります。 


ファインダと液晶モニタの特徴 

撮影する範囲を決めるとき、このカメラではファインダに加えて液晶 
モニタち 利巧でをます。このとをにファインダをのぞくか、液晶 モニ 
夕に表示するかは、それぞれの特徴を考えて使い分けてください。 

ファインダ 

長所：カメラびぶれにくく、電池の消耗を抑えます。 

短所：近くのわのを撮影するとをに、ファインダのが枠と撮影画傲と 
の間にズレび生じます （P.44)。 

液晶モニタ 

長所：撮影する範囲を正しく確認できます。 

短所：カメラびぶれやすく、電池の消耗び早くなります。 


U これ島で撮影で雲す 
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静止画を撮りましよラ 


まず、ピントを合わせます 




ファインダ 




AF ター ゲット マーク 



• ンヤツター 

ボタン 


オレンジランプ 



ファインダをのぞいて、構図をミ夫 
めます。 


之シャツターボタンを、ファインダ 
の横の緑ランプが点灯ずるまで軽 
く押します拌押し)。 


ピントと露出び自動的に決まり、 
固定されます。 

点滅したときはピントが合ってい 
ません。ちラー度シャッターボタ 
ンを半巧しし直して < ださい。 


周囲び暗いとさは、ファインダの 
横のオレンジランプち点'なします 
(P.27)。 


隐"そのまま、巧ぺージの「撮影しまず J へ進んで<ださい。 



これだけで撮影でをます 





全巧し 



シャッター 
ボタンー 



客 


3 半巧しの状態か6、さらに深<シャ 
ッターボタンを巧し込みます（全巧 
し)。 

シャッターボタンは静かに巧して 
ください。シャッターボタンを強 
く押すと、カメラが動いて画像が 
ぶれることがあります。 

撮影され、 r ピピッ」と音び鳴ります。 
ファインダの横のオレンジランプ 
び点灯していたときは、フラッシュ 
び発光します。 

続いて緑ランプび点滅し、しばら 
<すると消えます。 

4 緑ランプが消えると、再び撮影で 
さます。 

緑ランプが消える前に次の撮影を 
行おうとしても、「ピピッ」と音は 
鳴5ず、撮影できません。数砂待つ 
て、緑ランプが消えたことを確認し 
てか日、撮影し直してください。 


•:主 g 緑ランプの点滅中は、電地やカードを巧いたり、 AC アダプタを巧いたり 

しないで < ださい。いま撮影した画惕が記録されないだけでなく、記録済 
みの SH 象が破壊されるおそれがあ0ます。 

V_/ 

Q 2 構図よりちやや広い範囲び撮影されまず。 

h 「ビープ音」をオフにずると、「ピピッ」といラ音は鳴りません （ P . 日0)。緑 

ランプの点滅で撮影を確認して<ださい。 

^ 緑ランプの点滅時間は画質モードにより異なりますび、約2〜数十秒け内に終 

ねります。 

次の撮影に入るまでの待ち時間は、画質モードにより異なります。 


これだけで撮影でをます 
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fl 

;w i 


メモ u ゲージ 


/レンズバリアを開けたままで液晶 
モニタボタン （ IOI ) を押しまず。 

液晶モニタび点灯します。 

2液晶モニタを見なが5、構図をミ央 
めます。 

3 ファインダを使った撮影と同じ手 
順で撮影します （P.24-2 已)。 

液晶モニタの ><モ|」ゲージが点打 
します。 

メモリゲージがずベて点灯ずると 
撮影できません。数秒待って、メ 
モリゲージの少な< とち一番上が 
消えてか5撮影して < ださい。 

4 液晶モニタの表示を消ずときは、 
お晶モニタボタンを巧しまず。 

電源を切るときは、「電源を切りま 
す」を参照してください （P.30)。 
メモリゲージの表示 


獻 HDD 




2做化 撮影 

撮影 でをません 



これだけで撮影でをます 
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メモ U ゲージの点な中は、電池やカードを巧いたり、 AC アダプタを巧い 
たりしないでください。いま撮認した画像が言己録されないだけでな<、記 
録済みの画像が破壊されるおそれびあります。 





nj 液晶モニタを使って撮影すると、使わない時よりち書き込み時間び長くなりまず。 

M 被写体に斜めの線びあると、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではあ 

りません。再生時には目立たなくなります。 

晴天下のよラに明るい攝所で撮影すると、わずかに縦スジ（ス S ア）び入る場 
合びありますび、巧障ではありません。 

^ 液晶モニタの画像は構図を確認するためのちのです。大切な画憬を撮影すると 

^ をは、撮影搜にテレビ画面やバソコンで画徹のピントや露出を確認してくださ 
い （P.37、P1 12)。 


暗いところで撮該ずるときは 


周囲び暗いとさは、シャッターボタンを半押しすると、ファインダ横のオレ 
ンジランプと緑ランプが点灯します。 

このときにシャッターボタンを全巧しすると、フラッシュび発光します。 

オレンジランプび点滅中は 

フラッシュを充電中です。数砂待つて、 
オレンジランプび消えたことを確認し 
てから、撮影して<ださい。 


フラッシュで撮影でをる距離は、ズームレバー （P.28) を操作すると変化 
します。 

W 側へいっぱいに押す（広角）：約 0.2 〜 4.0m 
T 側へいっぱいに引く（望遠）：約 0.2 〜 2.6m 
《•約0.2〜 0.8m の範囲では、マク□機能を使ってください （P.4 日)。 


ファインダ 





オレンジ 
^ ランプ 

緑ランプ 


フラッシュで撮影できる節囲 


U これ島で撮影で雲す 
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拡大して撮影しましよう 

3倍ズームで望遠 (Tele) や広角 （Wide) 撮影びでさます。望遠にすると被 
写体を大きく撮影でき、広角にすると広い範囲を撮影で去ます。 



ミ夜晶モニタを使ラときは 

ズームバーを操作すると、ズームの状態を示すズームバーび表おされます。 
ズームバーは、ズームレバーの操作を終えると消えます。 

《 デジタルズームをオンにすると、最大白倍ズームで撮影でをまず。 （P.74) 


2 


これだけで撮影でをます 
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1 枚刖の画像を表示 
次の画徹を表示 
10枚前の画像を表示 
10枚先の画像を表示 


撮った静止画を再をしましょう 

撮影したら、画撒を再生してみましよラ。 


2 
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1 撮影モード（レンズバ U アの開し、 
た状態）で、液晶モニタボタン 
(IOI) をずばやく 2回巧しまず。 

再生モードになり、しばらくする 
と撮影した最新の画像び液晶モニ 
夕に表示されます。 

1枚を撮影されていない場合は、 
液晶モニタに「画像び記録されて 
いません」と表示されます。 

2 十字ボタンを短く巧して、別の画 
像を確認しまず。 


3 液晶モニタボタンを押しまず。 

液晶モニタび消えて撮影モードに 
シャッターボタン 戻り、次の撮影びできまず。 

再生中に撮影するには 

液晶モニタに画徹を表示中でち、突然、 
シャッターチャンスび到来するかもし 
れません。 

そんなとをは、ファインダをのぞいて 
シャッターボタンを巧して< ださし、 
(P.24-2 己）。すぐに撮影できます。 

n J 十字ボタンの么▽を1秒な上押し続けると、別の機能び働をます （ P .38、 
M P .3 日)。 
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U これだけで撮影で雲す 
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撮影した画像は力ードに記録されます。電源を切ったり、電ミ也を交換してち、 
撮影した画像は消えません。 



画像を再生しましよラ 


前章では、静止画を撮影し、その直後に 
画像を確認しました。ここでは、撮影済 
みの画像をまとめて確認したり、テレビ 
につないで鑑賞したりといった便利な再 
生機能を説明しまず。 

前章で何回か撮影したあとで、まず;欠の 
r 再生しましよラ」をお読みください。そ 
の後は、使ってみたい機能のページか5 
お読みください。 


( 八 M0I 八 




再をしましよラ 


g 生モードで電源を入れる 


■ 


レンズバリアが閉じていることを 
確認しまず。 




之液晶モニタボタン （IOI) を巧しまず。 


再生モードで電源び入り、しばら 
くすると撮影した最新の画傲び液 
晶モニタに表示されます。 



1枚ち撮影されていない場合は、 
液晶 モニタに 「画像び記録されて 
いません」と表示されます。 


カードに問題びあると、>(ッセー 
ジび表示されます （P.19)。 


電池鶏量び残り少ない場合は、電 
池残量警告のマークび点滅します 
(P.20)。 


電池で使巧している場含は3分間なにを操作しないと自動的に電源が切れま 
すび、しばらく操作しないとをは、でさるだけ電源を切っておいてください。 
また、新品電池をお使いの場合は、電池の種類によっては電源び切れるまで 
の時間は長くなります。 


電源を入れた後に液晶モニタび一瞬光り、0.己〜2秒してから画像び表示され 
ることびあ0ますび、これは故障ではあ0ません。 


•、'一 • カメラの電源び入っているとをは、絶対にカードカバーを開けたり、力 

• 'ェ忌 ードや電池を取り出したり、 A 巳アダプタを巧いたりしないでください。 

カード巧のデータが破壊されることがありまず。カードをを換するとさ 
も、必ず一度電源を切ってからカードカバーを開けてください。 

•液晶モニタを強く巧さないでください。画面上ににじみが残り、画像が 
正しく再をされなくなったり、液晶モニタび割れたりずるおそれげあり 
ます。 


画像を再生しましよラ 
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再生モードで電源を切る 



nj •十字ボタンの▽を 1 お ) iU 
IM 上押し続けると、別の誦び働 

をます （P.38、P.39)。 


1枚刖の画像を表示 
次の画像を表示 
1日枚前の画徹を表示 
10枚先の画像を表示 


3 十字ボタンを短く押して、別の画 
像を表示します。 


ホワイトバランス 
に。感度 
ファイル No. 

日付 
コマ No. 


プ□テクト 
画質 モー ド 
記録画素数 





液晶モニタ 

(画像情報表示 (P.105) がオンに 
なつているとさ） 

電池残量 プ U ント予約動画 


/レンズバリアが閉じている状態で、 
液晶モニタボタン （ IOI ) を押しまず。 
再生モードで電源び入り、しばら 
くすると撮影した最新の画像び液 
晶モニタに表示されます。 

2 画像を確認します。 

液晶モニタには、再生している画 
像の情報び表示されます。 

表おされる情報は、設定や画债の 
種類によって異なります。 

プロテクトマーク切がの情報は、 
約3砂間で自動的に消えます。 


液晶モニタに、画像を]枚ずつ表示します。2章の「撮った静止画を再生し 
ましよう」と同じ操作ですのぶが。 


1がずつ再をしましよラ 


|〇 1 ¢9 On 

HQ 

1600x1200 


, な 

130100 
,FILE:100 - 0123 
20QV-01-23 
124 


〇 A V 
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インデックス表示 


まとめて再をしましよラ 

液晶モニタをいくつかに分割して、複数の画徹を同時に表示で去ます。 


グ2 5、 



7 

液晶モニタ 


V 

^20 

121 

^2 

' ん — 

123 


麵 を 

126 

，-一;： 

，み 

127 

%8 


1 レンズバリアが閉じているげ態で、 
液晶モニタボタン (IOI) を巧しまず。 

再生モードで電源び入り、しばら 
<すると撮影した最新の画徹び液 
晶モニタに表示されます。 

2 ズームレバーを W (因）側に巧しま 
ず。 

表示していた画徹を含む複数の画 
债び一覧表示されます。 

1画面に表おする枚数は変更でを 
ます （P.1 10)〇 

3 十字ボタンを短<巧して、別の画 
像を一覧表おします。 

A :左上の画像の直前まで表示 
▽:ち下の画像の直後から表示 

4十字ボタンを巧して、表示中の画 
像を選択しまず。 

づ：左の画像を選択 
t> :ちの画像を選択 

5 ズームレバーを T (な ） 側に 引 さ 
ます。 

選択されている画徹び液晶モニタ 
一杯に表示されます （P.34)。 

再び一覧表おするには、手順2へ 
戻りまず。 


nj • 十字ボタンの A ▽を1秒な上押し続けると、別の機能び働をまず （ P .38、 
M P .39)。 


M 匿を塁」ましよラ 
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ク□-ズアップ 


画像を拡大しましよラ 

画像を拡大して表示できます。 

なお、動画（咨）マークのついている画债（動画）は拡大表示でをません。 




7 レンズバリアが閉じている状態で、 
液晶モニタボタン (la) を押しまず。 

再生モードで電源び入り、しばら 
くすると撮影した最新の画像び液 
晶モニタに表示されます。 

2 十字ボタンで拡大したい画徹を選 
おします （P.34-3 已)。 

J ズームレバーを T(Q) 側に引さ 
ます。 

引<たびに、再生画像び;欠の倍率 
で大きくなりまず。 

1倍一].已倍一2倍一2.日倍一3倍 

4十宇ボタンを上下左ちに押します。 

再生する範囲び上下左ちに移動し 
ます。 

5ズームレバーを W (因） 側に押しま 
ず。 

画债の表示び、 ] 倍に戻ります。 

別の画像を表示ずるには、いった 
ん1倍表示に戻してください。 


j 疆を再生しましよう 
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テレビ画面に表示しましょう 

付属のビデオケーブルでテレビに接続すると、大きな画面で画徹を鑑賞でさ 
ます。 

/テレビとカメラの電源が切れてし、 
て、カメラのレンズバリアが閉じ 
ていることを確認します。 

2 ビデオケーブルを、カメラのビデ' 
才出力端子とテレビのビデオ入力 
端子に差し込みます。 

3 テレビの電源を入れて、「ビデオ入 
力」に設定しまず。 

設定ち法については、テレビの取 
扱説明書をお読み < ださい。 

4 カメラの液晶モニタボタン （IOI) 
を巧しまず。 

再生モードで電源び入り、撮該さ 
れた最新の画傲びテレビに表示さ 
れます。 

5 十字ボタンで画徹を選おします 
(P.34-3 曰）。 


nj • ビデオケープルを接続ずると、カメラの液晶モニタは点灯しません。 

M •テレビの調整により、画像び画面中央からずれることびありますび、故障では 
ありません。 

• ご使用のテレビによっては、画懷の列側に黒枠び表おされることびあります。 
このよラな状態でテレビからビデオプ U ンタ（市販）に出力ずると黒枠び目立 
つことびあ0ます。 

^ • AC アダプタ（別売）の使用をお勧めします。 

• カメラを縦位置にして撮影した画憬は、見やすいよラに回転して再生すること 
びでをます （P.104)。 
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誤って消さないために 

確実に残しておさたい画像は、プ□テクト（消去禁止）を設定してください。 
プ□テクトを設定した画徹は、]コマ消ま （P.3 曰）や全コマ消去 （P.107) 
をしてち消まされなくなります。 

電源を切っても、設定したプ□テクトは解除されません。 


2 3 



1 

液晶モニタ プ□テクトマーク 



プ□テクトを解除するには 


1 レンズバリアが閉じている状態で、 
液晶モニタボタン (la) を押しまず。 
再生モードで電源び入り、しばら 
くすると撮影した最新の画傲び液 
晶モニタに表示されます。 

2 十字ボタンで残しておきたい画徹 
を選択しまず。 

1枚表示 ( P.34) でも、一覧表示 
(P.35) でち設定でさます。 

J 十字ボタンの A ( Oil ) を1秒切 
上押し続けまず。 

選択した画傲にプ□テクト（消去 
禁止）び設定され、プロテクトマー 
クび画债のち上に表おされます。 


手順3で再び、十字ボタンの A を]秒 U (上巧し続けます。 
液晶モニタのひ"マークび消えます。 

ま意 • カードをネ刀期イヒずると、プ□テクトした画像ちミ肖をされまず。 

、 


プ□テクト 


3 
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• ライトプ□テクトシーレの貼ってある力ードには、プ□テクトを設定でをません。 




1 巧ずご消去します 


必要のない画债を消去すると、消去した分だけまた撮影をすることびできまず。 
消ましたい画债にプ□テクトび設定されている場含、およびカードにライト 
プ□テクトシールび目ちってある場含は消まで去ません。消去するには、プ〇 
テクトを解除するかライトプ□テクトシールをはびしてから操作してくださ 
い。（はびしたライトプ□テクトシールは再使巧しないでください。） 


2 3 






/レンズバリアが閉じている状態で、 
液晶モニタボタン ( IOI ) を押しまず。 
再生モードで電源び入り、しばら 
<すると撮影した最新の画傲び液 
晶モニタに表ちされます。 

2 十字ボタンで消去したい画像を選 
択します。 

1枚表示 （ P .34) でち、一覧表示 
( P .3 日）でも消去できます。 

3十字ボタンの ▽ (が）を1秒喊 
上巧し続けまず。 

1コマ消去画面び表示されます。 
中止するには、< を押します。 

4 A ▽を巧して「消去」を選択し、 
0 K ボタンを押しまず。 

「ピッ」という音びして画像び消去 
されます。 


ずべての画像を消去するには 


力ー ドのすべての画像を一度に消去することちでさます （ P . 107)。 


^ •消去中にカードカバーを開けたり、電油や AC アダプタ、またはカード 

^ を巧くと、力ード巧のデータが破壊されることびあります。 
_ y 

IプI」ント予約 （P.101) び設定されているカードでは、消去時間び長くなる場 
合びありますび、故障ではありません。 


I画像を消去してち、撮影可能枚数び増えないことびあります。 
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こんな方までプリントでをます 

カード内の画像は、 ■ UTF の方法でプ U ントでさます。 

DPOF 対応プ U ンタやラボを使ラ 

プ U ントしたい画像を予約しておくと、カードを DPOF 対応プ U ンタに取り 
付けたり、 DPOF 対応ラボ（写真店、現傲所）に持ち込んだとさ、プリント 
する画像をその場で指定する必要びありません。ただし、プ U ント枚数は予 
約でさません。 

詳しくは、色章の 「 DPOF 対応プ U ンタやラボでプリントする」をお読みく 
ださい （ P .101)。 


DPOF について 

DP 曰 F とは、デジタルカメラの自動プ U ント情報を記録ずるフォーマ 
ット （Digital Print Order Format ) のことです。 

プリントしたい画傲を指定したり、撮影日時を入れる指定をすると、 
その情報びカードに記録されます。 DPOF 対応サービスを行っている 
ラボや家庭巧の DPOF 対応プリンクで、簡単にプ U ントできます。 


専用プリンタ（別売）を使ラ 

専巧プリンタ P -400/ P -200/ P -330 N を使ラと、プリンタ側で簡単なボタ 
ン操作をするだけで画债をプ U ントすることびでをます。 

詳しくは、各製品の取扱説明書をお読みください。 

パソコンに接続したプリンタを使う 

パソコン上で JPEG の画徹を表示するソフトウエア（インターネット閲覧ソ 
フトやペイントソフトなど）びあれば、パソコンに接続したプ U ンタでプ U 
ントすることびできます。 CCAMEDI 冉 Master を使ってもプリントできま 
す。）お使いのソフトウエアでプ U ントできることをあらかじめご確認くだ 
さい。 

画像をパソコンに取り込む方法については、 7章をお読みください。 

プリントのち法は、お使いのソフトウエアの取扱説明書をご覧ください。 
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• カメラの USB 端子には、 P- 400 /P- 330 N/P-330 を接続でをません。、 
• カメラのビデオ出力端テに P- 330 N/P- 330を接続してプリントした 
場合、プリンタの性能を巧分に発揮できません。 


nj •ほかの DP0F 機器で記録した自動プ U ント情漸ま、このカメラでは変更できま 
せん。記録した機器で変更してください。 

• ほかの機器で自動プI」ント情報を記録したカードに、このカメラで新たにプI」 
ント予約を行ラと、ほかの機器で巧った記録び削除されることびありまず。 

• プ U ンタまたはラボによっては、日付や時刻びプ U ントされないことびあります。 


DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へのご注意 

□ P 0 F を利用せずに写真店などのプ U ントサービスで画像のプ U ントを依頼 
される場合は必ずファイル No . ( P . 己、 P .105) でプリントするコマを指定し 
て下さい。 

]マ[\1□.で指定すると間違った画傲びプ U ントされる場含びあります。 


M 匿を再生しましよう 
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上手に撮影しましよラ 


ピント合わせやフラッシュの使い分けな 
ど、便利な機能のいくつかは十字ボタン 
で簡単に設定でさます。ここでは、あ!5 
かじめ知っておくと撮影に役立つ機能を 
説明します。 

何回か撮影して2章の操作に慣れた5、 
お好みのページか5お読みください。 





覚えておをましよラ 


距離とファインダのズレ 


ファインダのが枠は、実際に撮影でをる範囲、つまり撮影した画傲と一致し 
ないことびあります。 

ファインダ 


ファインダの外が 


近距離のとをの撮影でさる範囲 


遠くの景色を撮影するとをは、ファインダのが枠と撮影でをる範囲びほぼ一 
致しまず。しかし、被写体までの距離が近づくにつれて、撮影でをる範囲は 
下にズレます。ズームレバーを T (望遠）側へ引くと、ズレはさらに大きく 
なじます。 

近距離で撮影するときは、液晶モニタを使ラと正しい範囲を撮影でをます。 
しかし、液晶モニタを使用すると力ラびぶれやすくなり、また電池の消耗 
び早くなります。 

^ •特におく（約 20cm 〜約 80cm) の被写体を撮影するときは、マク□磯能を 
使用します （P.49)。 


ピントの合わせにくいちの 


ほとんどの被写体では、カメラび自動的にピントを含ねせる（オートフオー 
カス）のでピント合わせを気にする必要はありません。 

しかし、なのページの]〜3のよラな条件ではピントび合わない場合びあり、 
そのとさはファインダ横の緑ランプび点滅して知らせまず。また、4、己の 
よラな被写体では、ピントび合ったことを示す緑ランプび点灯してち、実際 
にはピントび合っていない場合びあります。6のよラな被写体では、被写体 
ではなく背景にピントが合います。 



M 上手に霞」ましよラ 
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1 コントラスト のない被写体 



4遠いものと近いものが混在する被 
写体 



6 AF ターゲットマーク か5外れた 
被写体 



AF 夕ー ゲット マーク 

これらの焉合は、被写体と同距離にあるちのであらかじめピントを合わせる 
(フオーカス□ック： P .4 日）か、無限遠にピントを固定して（ワンタッチフ 
オーカス： P .47) 撮影してください。 

3のような被写体では、力><ラを縦位置に構えてフオーカス0ックしたあと、 
横位置に戻して撮影することちでをます。 
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フォーカス□ック 

ピントを合わせたいちのび AF ターゲットマークからがれる（中央にない) 
とさは、次の操作でピントを合わせます。これをフオーカス□ックといいま 
す。 


ファインダ 



7レンズバリアを開けまず。 

撮影モードで電源び入ります。 

么 ファインダーをのぞを、ピントを 
合わせたいちのに AF ターゲット 
マークを合わせまず。 

0シャツターボタンを、ファインタ‘ 
横の緑ランプが点灯ずるまで半巧 
ししまず。 

ピントび合い、同時に露出ち固定 
されます。 

4シャッターボタンを半押ししたま 
ま撮影したい構図に変え、シャッ 
ターボタンを全押しします。 


ピントが合わせにくいとまは 


上手に撮影しましよラ 
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ワンタッチフォーカス 

ピントを遠距離 （00) に固定できまず。風景の撮影でピントの含いにくいと 
をに利用します。 



液晶 モニタ 

4攝影します。 

HQ 1 枚撮影すると、ワンタッチフオー 

カスは自動的に辭除されます。 


上手に撮影しましよう 
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の 


ワンタッチフオーカスを中止するには 

00マーク や マクロマーク （巡）び消えるまで、十きボタンの么を何度か巧し 
ます。 

電源を切るとワンタッチフオーカスは解除されます 

電源を切ってち解除されないよラにするには、撮影メニューの「設定クリア」 
をはスに設定してください （ P .89)。 

ただし、「オフ」に設定した場合ち、撮影すると解除されます。 
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近くのをのを撮影しましよう 

被写体に近づいて大きく撮影するとさは、マク□機能を使います。 
被写体までの距離を約 20 cm 〜約 80 cm の範囲に保ってください。範囲が 
で撮影すると、ピントと露出び合わないことびありまず。 


被写体までの最短距離（約 20 cm ) の目き 

望遠のとき：ズームレバーを T (望遠)側に引きます 

約 8 cm X 約 6 cm の被写体び、液晶モニタの画面いっぱいに表 
示されます。 

広角のとき：ズームレバーを W (広角)側へ押します 

約 22 cm X 約] 7 cm の被写体び、液晶モニタの画面いっぱい 
に表示されます。 


液晶モニタ 




/レンズバリアを開けます。 

撮影モードで電源び入ります。 

2 液晶モニタボタン（|〇|)を押しまず。 
液晶モニタび点なします。 

3 十字ボタンの A (送 3) を巧しま 
ず。 

4 液晶モニタにマク□マークが表示 
されるまで、十宇ボタンの A を 
何度か押しまず。 

〇液晶モニタで構図をミ夫めて撮影し 
ます。 


マクロ 


4 


上手に撮影しましよう 


マク□マーク 
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マク□を辭除するには 

マク□マークや00マークが消えるまで、十字ボタンの A を何度か巧します。 


電源を切るとマク□は解除されます 

電源を切ってち解除されないよラにするには、撮影ニューの「設定クリア」 
をはスに設定してください （ P .89)。 

P ィ • フラッシュを使巧すると影び目立つ場合びあ0ます。 



• マク□を使ラとさは、ファインダの外枠び撮影できる範囲か6大をくズレます 
(P.44)o 必ず液晶モニタを表示し、確認しなびら撮影してください （P.2 日)。 

• 撮影後は、撮影した画像を液晶モニタなどで再生して確認してください。 
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連写しましよラ 

連写機能を使ラと、シャッターボタンを巧している間、静止画を最大4已枚 
(画質モード SQ の場含）まで連続して撮影でをます。 

連続した静止画のなかから、好みの静止画を見つけられます。動をの速い被 
写体の撮影に向いています。 


2 3 4 



連写 マー ク 


1 レンズバリアを開けます。 

撮影モードで電源び入ります。 

么 十字ボタンの▽を押しまず。 

液晶モニタび点灯し連写マークび 
表さされます。 

連写マークび表おされないとさは、 
表示されるまで ▽ を何度か巧し 
ます。 

0構図をミ夫めてシャッターボタンを 
全押しし、そのままにします。 

連写を開始します。 

フラッシュは発光しません。 

4シャッターボタンか5指をはなし 
ます。 

連写び終了します。 

画質モードを SQ にした場合、最 
大4日枚まで連写でさます。 


4已枚撮影するか、撮影巧能枚数 
び0になると、連写は自動的に終 
了します。 



I -最大4已枚-1 


4 


上手に撮影しましよう 
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連 写しましよ ラ 


連写を解除するには 

連写 マーク、 セルフタイマ マーク （&)、動画 マーク （盗）び消えるまで、 
十字ボタンの▽を何度か巧します。 

電源を切っても連写は解除されます 

電源を切ってち解除されないよラにするには、撮影メニューの「設定クリア」 
を「オスに設定してください （P.89)。 

連写の画質モード 

連写機能の使用中は、画質モードび変更されることびあります。 

画質モードが TIFF の場合、連写機能の使用中は画質モードび自動的に H 日に 
なります。元の撮影モードに戻すと、画質モードち元に戻ります。 

ただし、連写機能の使巧中に画質モードを手動で変更すると、元の撮影モー 
ドに戻しても画質モードはそのままになりまず （P.81)。 

•、、口 -緑ランプの点滅中に力ードカパーを開けたり、 AC アダプタ、電池、力ード 

• を巧くと、カード内のデータび破壊されることがあ0ます。 


nj •連写可能な枚数は、画質モードや力ードの撮影可能枚数によって変わ0ます。 
M •手ぶれを抑えるため、 シャッ ター速度は最長1/30秒に制限されます。暗い被 
写体は通常よ0暗<写る場合びあ0ます。 

• 撮影後、画像の記録（緑ランプの点滅）にしば6く時間びかかります。 


4 


上手に撮影しましよラ 
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セルフタイマを使いましよラ 

記念写真などを撮影するときにセルフタイマを使ラと便利です。 
力 ラを=脚などにしっかりと固定してから撮影してください。 


セルフタイマランプ 



3 4 5 



セルフタイママーク 


/カメラを兰脚などにしっかりと固 
定しまず。 

2 レンズバリアを開けます。 

撮景ミモードで電源び入ります。 

J 十字ボタンの▽(と)）を巧しまず。 
液晶モニタび点むします。 

4液晶モニタにセルフタイママーク 
が表示されるまで、十字ボタン 
の▽を何度か押します。 

5 構図をミ夫めてシャッターボタンを 
全巧しします。 

カメラの前面のセルフタイマラン 
プび] 0秒間点なし、2秒間点滅 
したあとに撮影されます。 

1枚撮影すると、セルフタイマは 
自動的に解除されます。 

セルフタイマを中止するには 

手順3のあとでセルフタイマを中止す 
るには、十字ボタンの▽を押して、セ 
ルフタイママークを消します。また、力 
分ラの電源を切ってを中止でをます。 
セルフタイマランプの点む中は 、 OK 
ボタンを巧すことでち中止でさます。 


4 


上手に撮影しましよラ 
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動画を撮影しましよラ 

このカメラでは、静止画に加えて動画 （1 已フレーム/秒）も撮影で去ます。 
動さを記録したい被写体は、動画で撮影しましよラ。 


2 3 4 5 



液こ夕 

(動画の撮影び自動的に停止した状態) 



I 撮影可能秒数 動画マーク 

メモ U ゲージ 


1 レンズバリアを開けます。 

撮影モードで電源び入ります。 

么 十宇ボタンの▽を押します。 

液晶モニタび点灯します。 

3 液晶モニタに動画マークが表示さ 
れるまで、十字ボタンの▽を何 
度か押しまず。 

液晶モニタに被写体び表示されま 
す。 

また、承マークび表示されます 
( P .60)。 


4構図をミ夫めてシャッターボタンを 
全押しします。 

液晶モニタの ><モリゲージの一番 
下び点丹し、撮影巧能砂数び減少 
しはじめます。 

フラッシュは発光しません。 


メモリゲージ 

^連続撮影砂数（次ページの表を 
参照）び過ぎると一番上まで点打 
し、撮影は自動的に停止します。 
撮影可能秒数 

一あと何秒撮影できるかをおしま 
す。0砂になると、撮影は自動的 
に停止します。 
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5 再び、シャッターボタンをを巧し 
しまず。 

動画の撮影び停止し、ファインダ 
横の緑ランプび点滅しまず。 

緑ランプび消えたら、再び撮影で 
をます。 

撮影した動画は、液晶モニタに再生し 
て確認できます （ P . 日日)。 


動画では、画债の大きさび違ラ2種類の画質モードびあります。 

動画の画質モー円ま、静止画の画質モードによって決まります。変更するとき 
は、いったん動画の撮影を解除し、静止画の画質モードを変更してください 
( P .81)。 


静止画の設定値 

画質モード 

大きさ（記録画素数） 

連続撮影秒数 

TIFF 

HQ 

320 X 240 ピクセル 

約16秒 

SHQ 

HQ 

SQ 

SQ 

160 X 120ピクセル 

約70秒 


動画の撮影を解除するには 

動画マーク、連写マーク （ Oi )、 セルフタイママーク（と)）び消えるまで、 
十宇ボタンの ▽ を何度か巧します。 


電源を切ると動画の撮影は解除されます 

電源を切っても元に戻らないようにするには、撮影メニューの「設定クリア」 
を「オフ」に設定してください （ P .89)。 


ファインタ 



緑ランプ 


動画の画質モード 


M 上手 S 影」ましよラ 
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nj • 静止画に比べて、画質び粗くなる場合びあ0ます。 

M -構図よ0ちやや狭い範囲び撮影されます。 

• 淑晶モニタの画面上下に光び帯状に見えることびありますび、故障ではありま 
せん。 

• 撮影中もズーム操作は可能ですび、ズー5ングする速さは遅くなります。 


• •緑ランプの点滅中に力ードカバーを開けたり、 AC アダプタ、電池、力 

• — ドを巧くと、力ード内のデータび破壊されることびあります。 


M 上手に霞」ましよラ 
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電源を入れたとをは r オート発光」に設定されています。ほかのフラッシュモ 
-ドに変更すると、フラッシュモードのマークび液晶モニタに表おされます。 





液晶モニタ 



y フツンユモードマーク 


(「オート発光」のとをは 
何ち表示されない） 


/レンズバリアを開けます。 

撮影モードで電源び入ります。 

2 十字ボタンのた（ち）を押しまず。 
液晶モニタび点むし、次のページの 
表のフラッシュモードマークび表 
おされます。 

3液晶モニタに設定したいフラッシ 
ュ モー ドのマークが表示されるま 
で、十きボタンの> を何度か巧し 
ます。 

フラッシュモードについては、次 
のページを参照してください。 


フラッシュを使い分けましよう 


フラッシュモードの切り替えかた 


■ 


撮影状況と目的に合わせてフラッシュモードをお選びください。 

ただし、連写 （ P . 已1)、動画の撮影 （ P . 曰4)、パノラマ撮影 （ P .76) では、 
フラッシュは発光しません。 

また、ズームレバーを操作すると、フラッシュを使える距離の範囲は変化し 
ます （ P .27)。 


上手に撮影しましさつ 
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フラッシュモード 


設定モード 

賺.目的 

1■►才ート発光 _ 

^ (表术なし） 

暗い時や逆光の時、自動的に発光します 
( P . 己9)。 

赤目軽減発光 

i 

<§> 

目び赤く写ってしまラ現象を軽減しまず 
( P . 己日)。 

強制発光 

な 

必ず発光させたいとさに使いまず （ P . 已0)。 

発光禁止 


暗いところでち発光させたくないとをに使 
います （ P . 巨0)。 

夜景 

シ 

夜間撮影に便利です （ P .61)。 

L 夜景+ホ目軽減 

v <§> 

夜景をバックにした人物撮影に適していま 
す CP .61)。 


電源を切ると「オート発光」に戻ります 

電源を切っても元に戻らないようにするには、撮影メニューの r 設定ク U ア」を 
r オフ」に設定してください （ P .89)。 

フラッシュを巧さえないでください 

フラッシュを指などで押さえると、フラッシュび発光しません。この場合は 
撮影した画傲び暗< なります。 

nj • ファインダ横のオレンジランプび点滅しているとをは、フラッシュは充電中で 
M す。撮影でをません。いったんシャッターボタンから指をはなし、オレンジラ 
ンプび消えてから撮影して < ださい。 

• フラッシュを使ラ場合、マク□撮影 （ P .4 目）では、画徹の一部び欠けたり光 
量ムラび発生することびあります。撮影後に、必ず液晶モニタで再生して確認 
してください。 


M 上手に霞」ましよラ 
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才ート発光 


暗いときや逆光のとき、フラッシュび自動的に発光します。 
ファインダ 


AF 夕ーゲットマーク 


逆光の被写体を撮影するときは、被写体を冉 F ターゲットマークに合わせて 
撮影してください。 


赤目軽減発光 


人物を撮影すると目び赤く写ることびあります。赤目軽減発光にして撮影す 


赤目軽減発光マーク 

本発光の前に ] 0数回予備発光を行い、目びホく写ってしまラ現象を起こり 
にくくします。予備発光のため、シャッターび切れるまで約]秒かかります。 
力 ラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 

次のときに赤目輯減の効果が現れにくくなります 

• 被写体びフラッシュを正面から見ていないとき 
• 被写体び予備発光を見ていないとさ 
• 被写体までの距離び遠い場合 
• 被写体の個人差 


液晶モニタ 


[] 

「攫 

1 S 



ると、この現象び起こりにくくなります。 



瞳びホ<写ります 



M 上手 S 影」ましよラ 
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強制発光 


ち 


液晶に夕 



強制発光マーク 


強制発光モードでは、フラッシュは常に発光します。木かげなどで顔にかかつ 
た陰をやわらげるとをや、逆光、壁光灯などの人工照明下での撮影に使います。 
非常に明るい状況下では、効果び現れにくくなることびあります。 


発光禁止 


美術館などのフラッシュを使えない場所での撮影や、夕焼けや夜景の撮影に 
使います。 


液晶 モニタ 



暗い場所では、シャッター速度び遅くなります。手ぶれを防ぐため、三脚の 
ご使巧をお勧めします。動く被写体はぶれて写ります。 
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夜景 


夜景をバックに被写体を撮該するときに適しています。 

液晶モニタ 



撮影のはじめにフラッシュを発光させ、シャッター速度を最長1/2砂まで遅 
くして周囲の状況を捉える撮該方まです。背景びぶれるのを防ぐため、三脚 
のご使用をお勧めします。動<被写体はぶれて写ります。 

フラッシュび必要な時に自動的に発光します。 


夜景+赤目軽減 


ジ巧 >■ 


夜景をバックに人物を撮影するときに適しています。 

液晶 モニタ 

HQ 

*><§> — 


JB _ 

夜景マーク 


赤目軽減発光マーク 



夜景と赤目軽減発光の両方を行います。それぞれのぺージを参照してください。 

シャッター速度び遅くなります。手ぶれを防ぐため、云脚のご使用をお勧め 
します。動く被写体はぶれて写りまず。 

フラッシュび必要な時に自動的に発光します。 
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撮影の上級テクニック 


撮影に役立つ機能が、撮影メニューにま 
とまっていまず。次の「撮影メニューの 
使いかた」で操作を理解した上で、各機 
能のページをお読みください。 


mm 





撮該メニューの使いかた 


—ででさること 


撮影メニューを使ラと、画债の写り具合を調節したり、画質モードを変更す 
るなど、撮影に関するさまざまな機能を利巧で定ます。 

撮影メニューは、4つのグループに分かれています。 


メニューの操作方法については、 r 撮該メニューの操作 J 
{ P •巨巨）を参照してください。 


グループ 

項目 

目的 

ぺージ 



測光 

明るさを測る範囲を蛮要でさます。 

P .68 


- 

露出補正 

画撤の明るさを、補正でをます。 

P .7 日 

撮影 

に0感度 

高感度に設定ずると、より暗い所で、速いシャツ 
夕ースピードで撮影でをます。 

P .72 



デジタル ズーム 

最大日倍ズームで撮影できまず。 

P .74 



パノラマ撮影 

バノラマ写真を撮影でをます。 

P .7 巨 



ホワイトバランス 

色合いの自動調節をやめ、晴天/量天/電球/ 
虽光打用の設定に変更でさます。 

P .7 日 

画 

像 

画質 

画像の大ささと画質モードを蜜要し、撮影 
可能枚数を増減でをまず。 

P .81 

シャープ不ス 

被写体の輪郭を、よりくっさりと強調して 
撮影でをます。 

P .83 



コントラスト 

メ U "|」 の効いた硬い画儘にするかどラか 
を選択でをます。 

P .84 

力- 

-卜’ 

カードセットアップ 

カードをフオーマツト（初期化）します。必 
要なとをだけ巧ってください。 

P .107 



レックビユー 

撮影直禮のカード書込中に、撮影した画徹 
を表示でをます。 

P .8 已 


r 

ファイルをメモ|」一 

画像ファイルのファイル名の付けかたを選 
おでさまず。 

P .8 巨 

設 

定 

設定ク1」ァ 

すべての I 長目で電源を切ってち設定を保持 
するよラにでをます。 

P .8 日 



ビープ音 

警告音を鳴らずか鳴らさないか選択でをます。 

P . 日0 



日時設定 

日時を設定でをます。 

P .12 



モニタ調藍 

液晶モニタの明るさを調整でをます。 

P .91 
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電源を切ったあとの設定 

設定を変更でさる項目には、電源を切ったあとを設定を保持しているをのと、 
購入時の設定に戻るちのびあります。 

下の表は、変更でをる項目と、その設定です。購入時の設定は （） で表され 
ています。 


グループ 

項目 

設定 

記憶 


測光 

( ESP ) 

スポット 


A 

撮影 

露出補正 

+2.0 +1 占 

+1.0 +0.5 (0) -0.5 -1.0 - 

1.巳- 2.0 

A 

に0感度 

はー ト） 

100 200 

400 

A 


デジタル ズーム 

(オフ） 

オン 


A 


ホワイトバランス 

はー ト） 

な 公* を 


A 

画像 

画質 

TIFF 

SHQ ( HQ ) 

SQ 

A 

シャープネス 

A - ド 

(標準） ソフト 


A 


コントラスト 

A イ 

(標準） □一 


A 


レックビュー 

(オフ） 

オン 


O 


ファイルをメモ IJ — 

(リセット) 

才ート 


O 

設定 

設定クリァ 

(オン） 

オフ 


O 

ビープ音 

(オン） 

オフ 


O 


曰時設定 

(2001 年 1 ち 1 日 0 時 00 お） 

O 


モニタ調整 

(調堅パーの中央に設定されています） 

O 


表中の「記憶」欄の記号は、項目ごとの下記の特徴を表していまず。 

〇再び変更するまで、設定を保持しています。 

A 電源を切ると購入時の設定に戻りまずび、設定グループの r 設定クリア」をけス 
にすると設定を保持するよラになります （ P .8 日)。 

ただし、電池を巧<と購入時の設定に戻ります。 


0 • カメラか5電池を巧いて放置したり、電池が切れているとすべての設定 

• 胃 び購入時の状態に戻ります。 


H 撮影里級テクニック 
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液晶モニタに撮影メニューび表示 

されます。 

3 十字ボタンの么▽を巧してグル 
ープ（撮影/画像/カード/設定）を 
切り替えまず。 

選択したグループび緑色の文字に 
なります。 

(左図の例では、画傲グループを選 
おしています。） 

このとさ、現在の設定を確認でを 
ます。設定は、項目のち隣に [] 
で表示されます。 

4十字ボタンの [> を巧します。 

項目の]つび緑色の文字になりま 
す。 

5 十字ボタンの A ▽を押して設定 

ずる項目に合わせまず。 

選択した項目び緑色の文字になり 
まず。 

(左図の例では、「シャープネス」 
を選択しています。） 



撮影の上級テクニック 







6 十字ボタンの [> を巧しまず。 

その項目の設定画面び表示されます。 

/十字ボタンの厶▽を巧して目的 
の設定に合わせます。 

選択した設定が緑色の文字になり 
ます。 

(左図の例では、「八ード」を選択 
しています。） 

8 0K ボタンを押します。 

設定び変更され、メニューの最初 
の画面び表示されます。 

9 設定を変更したことを確認し、 0K 
ボタンを2回巧します。 

設定び記憶され、メニューび消えます。 

変更をキャンセルするには 

手順8で、 0K ボタンの代わりに十字ボタンのづを巧します。 

—時のに設定を変更して撮影するには 

撮影中に一時的に設定を変更するには、次の手順で操作します。 

1 手順！〜7を巧います。 

2 メニ ューを表示したまま撮影します。 

その時に選択している設定で撮影 
されます。 

3 十字ボタンのく!を2回巧し、 0K 
ボタンを押します。 

元の設定に戻り、撮影ニューび 
消元ます。 
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3 2 





-八ード 
標準 
ソフト 


戻る今づ 設定 ♦OK 


画像 <] ホワイり(ランス[才ート] 
画質_ [ HQ ] 

シ■•ス [7 T 三 ■ 
コントラスト [ 標準] 


H 隱至學クニック 



測光 


中央部の明るさを優巧する 

逆光のとさは、通常の測光（デジタル ESP 測光）では被写体び暗< なる場含 
びあります。このようなときは、スポット測光に変更しまず。背景の光に影響 
されることなく、中央部の明るさに合わせて撮影できます。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .6 B ) をお読みください。 
撮影グループの項目 


撮影 づ I 


露出補正 [ 0 ] 

ISO 感度[才ート] 
デジタルズ-ム [ オフ] 
パノラマ巧影 


変を今!> 


設定について 


スポット 已] 


設定 ♦OK 


ミ夜晶モニタの表示 


-「測光」に合わせてを巧すと、 
設定画面び表示される 



ESP (デジタル ESP 測光）：電源を入 
れたときの設定 

中央部と周辺部を別々に測光して、最 
適な露出にします。 

スポット（スポット測光） 

中央部のみを測光します。逆光などで 
被写体び暗<なるとを、背景の光など 
に影響されることなく被写体に適正な 
露出を得5れます。 


-「スポット」に変更すると、 

スポット測光マークび表おされる 


j 撮霞®上級テクニック 


68 



スポット測光での撮影ち法 

/ファインダをのぞを、攝影したい 
ちのに オー トフ オーカスマークを 
合わせます。 

之 シャッターボタンを、ファインダ 
横の緑ランプが点灯するまで半押 
ししまず。 

ピントび合い、同時に露出も固定 
されます。 

3 シャッターボタンを半押ししたま 
ま撮影したい構図に変え、シャッ 
ターボタンをを押しします。 

兵 

電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、 ESP 」 に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （ P .89)。 



H 隱 Q 志テクニック 
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画像の明るさを捕正する 


露出は撮影時に自動的にセツトされます。セツトされた露出に対して、 
-2.0 〜 +2.0 (□.曰段刻み）で補正できます。 

露出び自動の場合は、白のをい被写体は暗く、黒のをい被写体は明る<写り 
びちです。そこで白い被写体を白く表現したいときは+の補正を、黒い被写 
体を黒く表現したいとさには一の補正を行ラと効果的です。 

操作方ミ去は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .66) をお読みください。 
撮影グループの項目 


撮影づ測光 


ISO 感度[オート] 
デジタルズ-ム [ オフ] 
パノラマ摄影 


- r 露出浦正」に合わせて [> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



+ 2.0 :周囲び明るく被写体び 
+1.已暗く写ってしまラとき 
+ 1.5 
+ 1.0 

+ 0.5 A 


な 


±0 :(電源を入れたとさの設定） 




-0.5 :周囲び暗く被写体び 
一1.0明る<写り、細部び 
-1 .已不鮮明なとき 


露出補正 


5 



撮影の上級テクニック 
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液晶モニタの表示 



露出補正値び表おされる 
(±0 は表示されない） 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「±0」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にしまず （ P .89)。 

nj • 露出補正をずると、液晶モニタに表示される画憬の明るさも変わります。暗い 
M 被写体では変化び判りにくくなりますので、その時は撮影した画徹を再をして 

ご確認 < ださい。 

• フラッシュを使巧すると、狙いどおりに補正でをないことびあります。 

^ •被写体の周囲び極端に明るいときや、極端に暗いときは、露出補正では補正し 
Memo をれません。 
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旧 0 感度を固定する 

この力分ラには、被写体の明るさに応じて侶0感度を自動的に調節する機能 
があ0ます。 

ただし、撮影の目的によっては、自動的に調節しないほラび良い場合ちあり 
ます。そのよラなときは、 ISO 感度の設定を変更してください。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .66) をお読みください。 
撮影グループの項目 


「に〇感度」に合わせてを巧すと、 
設定画面び表示される 


設定について 


《に0感度の数値は、フイルム式カメラ（銀塩写真）と比較したおおよその数値です。 

《に0感度を上げる（設定値で大きな数値を置おする）と、画質は低下します。 

《選んだ設定び最適かどラか、撮影楼に必ず淑晶モニタで画憬を再をして確認してくだ 
ごし、。 

&に0感度を低く設定するときは、兰脚とセルフタイマを併用ずると手ぶれを避けられ 
ます （ P . 己3)。 




才ート 

自動調節（電源を入れたとさの設を） 

100 

標準 

摘麗な画徹を得られまずび、動き 
の速いちのはぶれて写り、手ぶれ 
を起こすこともありまず。 

200 

やや高感度 

100と4日0の中間にしたいとを 
に選択しまず。 

400 

高感度 

動をの速い被写体または低照度下 
での撮影に向さます。 


5 


撮影の上級テクニック 
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液晶モニタの表示 


[ 

HQ 

1 

1 S 

J 

IS0100 


-「オート」から変更すると、 
ISO 感度び表示される 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「オート」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク IJ 
ア」を「オフ」にします （ p . sg )。 


H 隱里級テクニック 
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さ 6 に拡大して撮該する 


普通の望遠（光学ズーム）で被写体を十分に拡大できないときは、デジタル 
ズームを使用します。日倍までの望遠で撮影できるよラになります。 

デジタルズームの範囲 （3 倍〜日倍）では、画質び粗くなります。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .6 B ) をお読みください。 
撮影グループの項目 


撮影 <] 測光 [居]] 

露出補正 [ 0 ] 

ISO 感度[才ート] 

パノラマ摄影 


-「デジタルブーム」に合わせて [> を巧すと、 
設定画面び表をされる 


設定について 



ミ夜晶モニタの表示 = 

|T HQ 

Iw [] 

L ’ ら 


オフ（電源を入れたとさの設定） 

光学ズームで最大3倍の望遠になりま 


3倍の望遠までは光学ズームのみを使 
し、、3倍から日倍まではデジタルズー 
ムを使います。 

「オン」に設定すると液晶モニタが点 
巧します。 


デジタルズームの範囲 （3 倍〜9倍）び 
ホぐ表示される 

(ブームレバーの操作中に表示される） 


デジタル ズーム 


5 


撮影の上級テクニック 
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2 


デジタル ズームでの 撮影方法 


7ズームレバーを T (望遠）側に引 
さます。 

2 液晶モニタで構図をミ夫めて撮影し 
まず。 

ファインダの表示は3倍の望遠の 
ままです。 

液晶モニタの表示を消している間 
はデジタルズームを使用でさませ 
ん。最大3倍の光学ズームのみの 
望遠になります。 

倍率び高いとかさなぶれも画像に現れます。吉脚とセルフタイマを併巧する 
と手ぶれを避けられます。 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「オフ」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （ P .89)。 



H 隱里級テクニック 
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パノラマ撮影 


パノラマ写真を作る 

才 U ンパスの標準スマート分ディア（カード）にはパノラマ含成撮影の機能 
びついていますので、パノラマ撮影を簡単に楽しめます。 

被写体の端び重なるようにして撮影した何枚かの画债を CAMEDIA Master 
(別売）でつなざ合わせ、1枚のパノラマ含成画徹を作成することびでをます。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .66) をお読みください。 


「パノラマ撮影」に合わせてを巧すと、 
左下の画面び表示される 


パノラマ写真の撮影ち法 

r パノラマ撮影」に合わせて十字ボタンの [> を巧すと、つなげる方向を示す 
矢印と枠び液晶モニタに表示されます。 

/カメラを王脚に固定します。 

2 十宇ボタンで、つなげるち向を指 
定しまず。 

> :次の画像をちにつなばまず。 
< :次の画像を左につなばまず。 
A :次の画像を上につなばまず。 
▽:次の画像を下につなげまず。 
つなげる方向を示す矢印び、指定し 
た方向に変わります。つなげるち 
向を上または下に指定すると、液晶 
モニタの上下に砕び表示されます。 


液晶モニタ（パノラマ設定画面) 



つなげる方向をおす矢印 


撮影グループの項目 


撮影づ測光 [ 

お出補正 [ 

ISO 感度[オート] 
デジタルス-ム[オフ 


因 


実行 ♦!> 


j 隱至級テクニック 
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3 撮影しまず。 

このとをち側の枠の中にある被写 
体を覚えておいてください。 

4ちにつなげる場合、撮影したとき 
にち端の枠の中にあった被写体を、 
左側の枠の中に納めるよラに、力 
メラの向きを変えまず。 

下の図を参照してください。 

5 撮影します。 

6 最大9回（合計10枚）まで、手 
順4〜已を繰り返せます。 

/ 0 K ボタンを押します。 

撮影メニューに戻ります。 

8 撮影 メニ ューが消えるまで、 0 K 
ボタンを何度か巧します。 


カメラのみでは、パノラマ合成はでをません。パノラマ合成画傲を作成する 
には CAMEDI 冉 Master び必要です。合成画傲の作りかたについては、 
CAMEDI 冉 Master のオンラインヘルプをお読みください。 



右につなげる指定をした場合は、前に撮影した画像のち端を左側の枠に入れ 
て撮影します。指定した方向と逆の左につなげると、パノラマ合成画像を作 
成でをません。 



5 


撮影の上級テクニック 
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パノラマ写真を作る 


電源を切ると元に戻ります 

パノラマの撮影中に電源を切ると、：欠に電源を入れたとさは通常の撮影に戻 
ります。 

^ • ピント■露出■ホワイトバランスとも1枚目でミ夫定されます。吕枚目が降の撮 

CmJ 影条件は変更でをません。 

•手順4では、カメラの向をに注意して力^ラの向をを変えてください。前に撮 
影した画撤を枠の中に入れていない場合や、反対の枠に入れた場合は、バノラ 
マ合成画撤を作成でさません。 

•バノラマモードでは、フラッシュは発光しません。 

. HQ / SH 日モードでを量のパノラマ撮影を行うと、合成するとをにパソコンび 
メモリ不足になることびあ0ます。 SQ モードでの}最影をお勧めします。 

•画質モードび 「 TIFF 」 のときにバノラマ撮影をすると、 SHQ モードで記録さ 
れます。 


5 


撮影の上級テクニック 
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ホワイトバランス 


才ート 

電源を入れたときの設定（通甫はオー 
卜でお使い < ださい） 

な 

晴天の屋外で撮影 

む 

量天の屋外で撮影 

.な. 

電球の'なりで撮影 

お 

壁光'なの'灯りで撮影 


《特殊な光源下では対応でさない場合びあ 
0ます。 


《選んだ設定び最適かどラか、撮影後に必 
ず液晶モニタで画像を再生して色を確認 
してください。 


色合いを調節する 

このカメラは、オートホワイトバランスを採用しているので、特別な操作を 
しなくてを自然な色合いで被写体を撮影でをます。 

ただし、天候や照明によっては思い通りの仕上びりになりにくいことびあり 
ます。そのようなときは、ホワイトバランスの設定を変更してください。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J ( P .6 巨）をお読みください。 


画像 グループの 項目 


画像 < ホワイトパランスけート] 
画質 [HQ ] 

シャープネス[標準] 
コントラスト [ 標準] 


戻る今 <1 変更今!> 


-「ホワイトバランス」に合わせて0を押すと、 
設定画面び表おされる 


設定について 







H 隱至學クニック 
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色合いを調節する 


液晶モニタの表示 


「才 ー ト」から変更すると、 

ホワイトバランス マークび 表示される 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、は一りに戻ります。 

電源を切ったあとを設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク I 」 
ア」を「オフ」にします （ P .89)。 



5 


撮影の上級テクニック 
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画質優巧かが数優巧か 

画質優先か枚数優先かによって、画質を4種類のなかから選択でさます。高 
画質を選択するほどされいに撮影で去ます。画質を抑えるほどをくの枚数を 
撮影できます （P.21)。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J ( P •巨巨）をお読みください。 
画像グループの項目 


画像づホワイトバランス巧ート] 

-恼勤に合わせて>娜すと、 

シヤープネス [ 標準] 設定画面び表示される 

コントラスト [ 標準] 



設定について 



■ I sQ^m 


「TIFF」 では記録画素 rSQ」 では記録画素数と 
数を変更でさます。 圧縮率を変更できます。 


[ 額を ] 




撮影の上級テクニック 
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ミ夜晶モニタの表示 

画質モードび表おされる 


画質の選びかた 

目的によって次のよラに選択すると簡単です。 

• ールに添付する 一 SQ 

•プ U ントしたりパソコンで再生する- ►HQ や SH 日 
• パソコンで加工する 一 TIFF 

高画質に設定して使用する際の諸ま意 

高画質になるほど、撮影直後の待ち時間（緑ランプの点滅時間）と再生時の 
表示までの時間び長くなり、撮影巧能枚数はみなくなります。特に、 「TIFF」 
では極端に時間がかかり、撮影枚数は少なくなります。 

-1高画質になるほど、画撒をカードへ記録する時間 

(緑ランプの点滅時間） び 長くなります。緑ランプ 
II] の点滅中に力ードカバーを開けたり、 AC アダプタ、 

U 電池、 カー ドを振く と、カー ド内の データび 破壊 

^胃胃胃 される ことび あります。 

-1また、カードの撮影巧能枚数び少ないとさに高画 

質に変更すると、左の画面び表示されることびあ 
ります。このときはカードの空き容量びたりませ 
ん。別の画質モードを選択してください。 

電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、 「H 日」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （P.89)。 



撮影の上級テクニック 
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画像をよりシャープに撮該する 

被写体の輪郭を強調して普通に撮影したとをよりもくっさりとした画傲にし 
たいとをは、シャープネスの設定値を「八ード」にします。 

画债をパソコンで加工するとをは「ソフト」にします。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J ( P .66) をお読みください。 
画像グループの項目 


画像<1ホワイトバランスけート] 
画質 [HQ ] 

珍ャ!ス^^ ■ 
コントラスト [ 標準] 


-「シヤープネス」に合わせて [> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



八ード 

より鮮やかな印象になります。ただし、 
画徹によっては荒れて見えることびあ 
ります。 

標準（電源を入れたとさの設定） 

プI」ントや鑑賞に適しています。 

ソフト 

パソコンでの加工に適しています。 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「標準」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （P.89)。 


シャープネス 


5 


撮影の上級テクニック 
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ントラス 


メリ八リが効いた画像を撮該する 

XU 八 IJ び効いた（硬い画質の）画像を撮影したいときは、コントラストの設 
定を「八イ」にします。 

画像をパソコンで加工するとさは「□一」び適しています。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操巧 J ( P .66) をお読みください。 


画像グループの項目 


画像づホワイトバランスけート] 
画質 [HQ ] 

シャープネス[標準] 
コン13ス^ 


々♦づ_変更今!> 


-「コントラスト」に合わせて [> を巧すと、 
設定画面び表示される 


設定について 


ントラスト 


ハイ 

宿準 

□— 


設定 ^OK 


八イ 

標準よりも U 八 IJ び効いた画像にな 
ります。ただし、明るい部分び白く飛 
んだり、暗い部分び黒くつぶれたりし 
やす< な0ます。 

標準（電源を入れたとさの設定） 
プリントや鑑賞に適しています。 

□— 

パソコンでの加工に適しています。 

リノ VU はみな < なります。 


電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「標準」に戻ります。 

電源を切ったあとを設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （ P .89)。 


j 撮霞®上級テクニック 
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撮影直をに画像をお認する 

撮影してすぐに画倾を確認したいときは、レックビューを「オン」に設定し 
ます。撮影するたびに、撮影した画像び液晶モニタで再生されます。 

レックビューの設定は、電源を切ったあとち保持されます。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J ( P .66) をお読みください。 
設定グループの項目 


■フ1 

ファイル名メモリ-[リセット] 
投定クリア [ オン] 
ビープ音[オン] 
曰0^^ 

設定 <] モニタ調整 


-「レックビュー」に合わせて> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



オフ（購入時の設定） 

液晶モニタが点むしているときは、レ 
ンズを通して見ている被写体び表示さ 
れます。（撮影直後のみ、画面び真つ 
暗にな0ます） 


撮影後、撮影した画像び再生されます。 
しばらくすると、レンズを通して見え 
る被写体に戻ります。 

液晶モニタを消しているときは、撮影 
後に液晶モニタび点灯して画像を再生 
し、しばら<すると消えます。 


レックビュー 
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撮影の上級テクニック 


レックビューで画像を再生中ち撮影できます 

液晶モニタに画像びレックビューで再生されていてち、フアインダ横の緑ラ 
ンプび消えていれば撮影でをます。 
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ファイルちとフォルダ名 

画像のファイル名と画撒び入るフォルダ名は、それぞれ下記のよラに 
半角英数字でつけられます。ファイル No. とフォルダ No. はカメラび自 
動的につけます。 

DCIM 卜力ードにあるフォルダ 


• ホホホ 0 L Y M P ^その中のフオルタ 


Pmdd ホ 


こ . jpg ^その中のファイル 


ファイル No . (0001 〜 9999) 


フオルダ No*i 
(100〜白白白） 


月※2曰 （01 〜 31) 


ファイル No . び 目日目日になると、 次のファイル No . は 0 日 01 に 戻ります。 こ 
のとを、 No . び1増加した新しレフオルダび作成され、ファイルはその中に乂 
ります。 

※吕ファイル名の「月」の表記は、 ] 月〜白月は]〜日、 TOAttA 、 11月は 臣、 
1吕月は C となります。 

—般の静止画は jpg 、 TIFF で撮影した静止画はが、動画は mov になります。 


ファイル名メモリー 


ファイルちのつけかたを変更する 

撮影した画债はファイルとして記録されます。そのファイルに名前をつける 
ルールを変更することびでをます。 

設定は、電源を切ったあとち保持されます。 

0^操作方法は 、 r 撮影メニユーの操巧 J ( P .6 B ) をお読みください。 


撮影の上級テクニック 
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設定グループの項目 


「ファイル名メ fIJ 一」に合わせて> を押す 
と、設定画面び表示される 


ファイル Nd . 共にはじめに民り 


1フオルダ No.lOOl 


ファイル No . 

0001 



設定について 


リセット（購入時の設定） 
カードを入れ替えたとをに 、: 
ます。 

(例） 

|ソオルジ N 0. I U ビ I 

力ード 


1フオルダ N0 . IO2I 


ファイル No . 

000己 




レックビュー [ オフ] 


設定クリア [ オン] 
ビープ音[オン] 
曰時醜 
ミ定づモニタ調整 


戻る今づ 設定 ♦OK 


ファイル名メモリー 


戻る岭づ 変更今 


撮影の上級テクニック 


N 

ダ 

レ 
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フアイル名のつけかたを変是する 


才ート 

カードを入れ曽えたとをに、フォルダ No . は変わりません。パソコンに画徹 
をフォルダごとコピーしたときに、上書をコピーで同じフォルダに画债を集 
めることびでをます。 

(ただし 、 Mac OS では、古いフォルダにある画傲は消えてしまいます。ご 
注意ください)。 

ファイル No . は、前に使っていたカードに最樓に記憶された番号の次から始 
まります。 



複数のカードにまたびって大量に撮影をしてを、ファイル No . び重複しませ 
ん。ただし日目目日枚 i - U 上撮影すると000]に戻ります。 


nj • フオルダ No . び目日9、ファイル No . び99日目に達すると、力ードに残量びあつて 
M ち撮影でをなくなります。このとをはカードを交換してください。カードを交換 

すると撮影でさるよラになります。設定に関わらず、フオルダ No . び100でファ 
イ J レ N 日.び0001の画撤ファイルから記録されます。 

• セットした力ードにすでにファイルびあり、そのファイルのファイル No . び取 
り列した力ード内のファイルのファイル No . よりを大をい場合、新たに撮影し 
たファイルのファイル No . は、力ード内の最も大きいファイル No . の続をにな 
0ます。 

• バソコンなどでファイル名やフオルダ名を変更すると、力文ラで再生でをなし、 
場合びあ0ます。 
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撮影の上級テクニック 
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電源を切つてを設定を巧すには 

r 電源を切ったあとの設定」 （P.6 己、 P. 日已）の表中の「記憶」欄び^の項目 
は、電源を切ると購入時の設定に戻ります。「オフ」に変更すると、これら 
の設定を電源を切ってち保持するよラになります。 

また、再生メニューでを設定でをます。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J (P.6 百）をお読みください。 
設定グループの項目 


レックビュー [ オフ] 
ファイルちメモリ-[リセット] 

ビープ音[オン] 
曰時醜 

設定づモニタ調整 


-「設定クリア」に合わせて > を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



メニューのすべての項目で、設定を保 
持します。 

フラッシュ、ワンタッチフオーカス、 
マクロ、連写、動画の設定ちイ呆持しま 
す。 

ただし、電池を扳くと、 P .6 已と 
P.9 已の「記憶」欄び A の項目は購入 
時の状態に戻ります。 


オン（購入時の設定） 

P. 日曰と P.9 日の「記憶」欄び〇の項 
目のみ、設定を保持します。 


撮影の上級テクニック 
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警告音を鳴 6 さない 


結婚式の撮影や動物の撮影など、力ラの警告音び撮影のさまたげになると 
をには、警告音を鳴らさないよラに設定することびでをます。 

設定は、電源を切ったあとも保持されます。また、再生メニューでを設定で 
をます。 

操作方法は、 r 撮影 メニューの操巧 J ( P .66) をお読みください。 
設定グループの項目 


レックビュー [ オフ] 
ファイルさメモリ-[リセット] 
設定クリア [ オン] 


設定 <1 モニタ調整 


-「ビープ音」に合わせて [> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



オフ 

警告音は鳴りません 

オン 

操作によって、警告音び鳴ります 


撮影の上級テクニック 
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液晶モニタの明るさを調節する 

液晶モニタの明るさを調節でをます。 

設定は、電源を切ったあとち保持されます。また、再生メニューでち設定で 
さます。 

操作方法は、 r 撮影メニューの操作 J (P.6 巨）をお読みください。 


「モニタ調整」に合わせて [> を押ずと、 
設定画面び表示される 


設定について 

+側へ調節 （A ボタンを巧す) 
明る < なる 

一側へ調節（▽ボタンを巧す) 
暗 < なる 


設定を終えたら、 0K ボタンを巧して 
設定を記憶させます。 

液晶モニタの被写体を見なびら、 

この線を上下に動かして調節する 



設定グループの項目 


レックビュー [ オフ] 
ファイルをメモリ-[リセット] 
設定クリア[オン] 
ビープ音[オン] 


設定 JSi 
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撮影の上級テクニック 
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再をの上級テクニック 


撮影した動画を再生したり、画像を順番 
に再生ずるには、再生メニューを利巧し 
ます。次の「再生メニューの使いかた」 
で操作を理解した上で、各機能のページ 
をお読み < ださい。 


mm 





再をメニューの使いかた 


再生メニューででさること 


静止画を順番に自動再生したり、動画を再生するには、再生><ニューを使用 
します。 

メニ ユーの 操作方法については、 r 再をメニ ユーの 操作 J ( P . 曰巨） 
を参照して < ださい。 


グループ 

項目 

目的 

ぺージ 



自動再を※1 

画撒を自動的に順に再生でをます。 

P. 日8 



動画再生※吕 

動画を再生でをまず。 

P. 日日 



プ1」ント予約 

DPOF 対応のラボに持ち込む前に、プリント 
ずる画徹を予約でさ■まず。 

P.101 

巧 

生 

回転再生 

カメラを縦巧置にして撮影した画憬を、見や 
すいよラに回転して再生できます。画徹ごと 
に指定でさます。 

P.104 



画像情報表示 

撮影時の情報を、液晶モニタに表示するか 
表示しないかを選択でをまず。 

P.105 



編集 

色を変えた画撤やかさレ画像を作成でさま 
す。 

P.106 



力- 

—ドセットアップ 



力- 

-ド， 


をコマ消ま 

プ□テクトした画廊を残して、すべての画像 
を消去でをます。 

P.107 




フォーマット 

カードをフオーマット（初期化）しまず。 
必要なとをだけ斤ってくださレ。 

P.108 



インデックス表示 

画像のインデックス表おのとをに、画面に 
並べる画憬の数を変更でをます。 

P.110 

設 

定 

設定ク1」ァ 

すべての項目で電源を切っても設定をな持ず 
るぶラにでをまず。 

P'8 日 

ビープ音 

警告音を鳴らすか鳴らさないか選択でさまず。 

P. 日0 

U 


日時設定 

日時を設定でをます。 

P.12 



モニタ調整 

液晶モニタの明るさを調整でをまず。 

P.91 


《1:静止画を液晶モニタに表示しているときのみ、再生メニューに表示されます。 
《2 :動画を液晶モニタに表示しているときのみ、再生メニューに表示されます。 


C 再菱上級テクこック 
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電源を切ったあとの設定 

設定を変更でさる項目には、電源を切ったあとを設定を保持しているをのと、 
購入時の設定に戻るちのびあります。 

下の表は、変更でをる項目と、その設定です。購入時の設定は （） で表され 
ています。 


グループ 

項目 

設定 

記憶 

再生 

画像情報表示 

(オフ） オン 

A 

プリント予約 

(オフ） 日付 時刻 

〇 

設定 

インデックス表示 

4 胤 16 

〇 

設定クリア 

(オン） オフ 

〇 

ビープ音 

(オン） オフ 

〇 

曰時設定 

(2001 年 1 ち 1 日 0 時 00 お） 

〇 

モニタ調整 

(調堅バーの中央に設定されています） 

〇 


表中の「記憶」欄の記号は、項目ごとの下記の特徴を表しています。 

〇再び変更するまで、設定をな持していまず。 

A 電源を切ると購入時の設定に戻りまずび、設定グループの r 設定クリア」をけス 
にすると設定を保持するよラになります （P.89)。 


♦ • カメラ か5電池を巧いて放置したり、電池が切れているとすべての設定 

• 胃 が曆入時の状態に戻ります。 


H 塁至擊クニック 
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再生メニューの使いかた 



再生メニューの操作 
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再生の上級テクニック 
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1 レンズバリアが閉じている状態で、 
液晶モニタボタン(01)を押しまず。 

再生モードで電源び入り、しばら 
くすると撮影した最新の画傲び液 
晶モニタに表示されます。 

么 メニューボタン（国）を巧します。 

液晶モニタに再生メニューが表示 
されます。 

0十字ボタンの A ▽を押してグル 
ープ（再生/カード/設定）を切り 
替えまず。 

選択したグループび緑色の文字に 
なります。 

(左図の例では、設定グループを選 
おしています。） 

このとさ、現在の設定を確認でを 
ます。設定は、項目のち隣に [] 
で表示されます。 

4十字ボタンの〇を押します。 

項目の]つび緑色の文字になりま 
す。 






5 十字ボタンの A ▽を巧して設定 
ずる項目に含ねせまず。 

選択した項目び緑色の文字になり 
ます。 

(左図の例では、「インデックス表 
お」を選択しています。） 

6 十字ボタンの [> を押しまず。 

その項目の設定画面び表示されま 
す。 

/十字ボタンの厶▽を巧して目的 
の設定に合わせます。 

選択した設定が緑色の文字になり 
ます。 

(左図の例では、「16」を選択して 
います。） 

8 0K ボタンを押します。 

設定び変更され、メニューの最初 
の画面び表示されます。 

9 0K ボタンを2回押します。 

設定び記憶され、メニューび消え 
ます。 

変更をキャンセルするには 

手順8で、 0K ボタンの代わりに十字ボタンのづを巧します。 


巧目 


再生ンデてクス轰乐 rri 
:設是クリア[オン} 
力ード.ビープ育[オン；？ 
旧時設定 
設定づモニタ調璧 


終了今01< 変更今 



H 塁 Q 志テクニック 
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画像を順に再をする 

画像（動画では先頭のコマ）を順番に、自動的に表おします。カード内の画债を 
順に鑑賞したいとさに便利です。 

再生^ニューを表示する前に、 動画 （89) マー クの"ついていない"画像を 
表示しておきまず。 

操巧方法は、 r 再生 メニユ■の操作 J ( P .96) をお読みください。 

再生グループの項目_ 

再生 - r 自動再生」に合わせて日 K ボタンを巧すと、 

プリント予約 自動再生を開始する 

回転再生 
画像情報表示 
編集 



終了ずるには 

自動再生を終了するには、曰 K ボタンを巧します。 

カード内の画像をすべて表示してち、自動再生は終了しません。元に戻って 
再生びくり返されます。なお、 AC アダプタを使用していない場合は、30分 
ほどでス U —プ状態（節電状態）になり、自動的に電源び切れます。 


自動再生 
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再生の上級テクニック 
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動画再生 


動画を再をする 

動画を再生するとをは、再生メニューを表示する前に、動画（@)マーク 
のつ いた再生したい動画を表示しておきます。 

職操作方法は、巧生メニューの操作 J ( P .9 巨）をお読みください。 

再生グループの項目 


再生 

プリントホ約 
回転再生 
画を情巧表示 
編集 


匿る今づ 実行今 


/ 2 3 
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f ムービー再生 J に合わせて > を押すと、 
しばらくして画像び動を始める 


再生中の操作 

/再生を一時停止ずるには、十字ボ 
タンのいずれかを巧します。 

2 一時停止中は、下記の操作ができ 
ます。 

A 一動画の先頭へ戻る 
V -* ■動画の最後へ進む 
>一早送り （1 砂凹上押す） 

づ一巻さ戻し 

0再生を再開ずるには、十字ボタン 
のたを短く巧します。 

表示中の動画を繰り返し再生しま 
す。 


4終了ずるには、一時停止中に OK 
ボタンを押します。 

再生メニューに戻ります。 


H 塁至學クニック 
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別の動画を再生するには 

いったん再生メニューを終了します。再生する動画を選択してから、再び再 
生メニューを表示してください。 


プリント予約 


DPOF 巧なプリンタやラボでプリントする 

専用プ IJ ンタや DPOF 対応プ U ンタ、 DPOF 対応ラボ （ P .4 C 1) で画像をプ 
U ントするときは、あらかじめプ U ントする画像を選んでおくと便利です。 
ただし、動画 （89) マークつきの画像は予約でをません。 

操作方法は、巧生メニューの操作 J ( P .96) をお読みください。 


-r プ U ン h 予約」に合わせて [> を押すと、 
予約画面び表示される 


プリント予約の操作 

プ U ント予約の画面では、まず、画像をプ U ントするときに撮影した曰付や時 
刻を入れるかどラかを指定します。：欠に、プ U ントの予約や解除を行います。 

/十字ボタンの么▽を巧して、プ 
U ントに入れる情報を選択しまず。 
オフ-* •何も入れない 
曰付一撮影した曰付を入れる 
時刻一撮影した時刻を入れる 
カード内のすべての画傲に、この 
設定び反映されます。 

2 十字ボタンの [> を押しまず。 

予約と予約辭除の画面び表示され 
ます。 



再生グループの項目 


再生づ自動再生 

回転再生 
画が情巧表示 
編集 


戻る今づ_設定 


H 塁至學クニック 
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DPOF 対応プ U ンタやラボでプ U ントする 



プ U ント予約マーク 


〇十字ボタンの么▽を押して ri コ 
マ予約」を選択し、> を巧しまず。 

1コマ予約ープリント予約ずる画 
像を選択できまず 
をコマ予約一すベての画像をプリ 
ント予約でさまず 
予約解除 ^すべての予約を解除 
しまず 

画傲を選択ずる画面び表示されます。 

4お要に応じて、 ズームレバー W 
(H M 則を押して一覧表おでさまず。 

5 十字ボタンを巧して、予約する画 
徹を選択します。 

づ：1枚前の画像を表示 
> :次の画徹を表示 

6 プ U ント予約マークが表示される 
まで、十字ボタンの A を1秒 LU 
上押しまず。 

/予約を解除ずるときは、再びプ U 
ント予約マークが消えるまで、十 
字ボタンの A を1秒攻上巧しま 
す。 

8 0 K ボタンを押します。 

カードにプ1」ント予約び保をされ、 
メニューの最初の画面び表示され 
ます。 
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すべての画像をプリント予約するときは 

手順3で「全コマ予約」を選択します。曰 K ボタンを巧すと、すべての画像 
びプ U ント予約されます。 

プリントが終わった5 

プ U ントしたあとち、プ U ント予約はカードに記憶されています。プ U ント 
予約をする画徹を新たに選択すると去は、まず現在のプ U ント予約を解除し 
て < ださい。 

手順3で「予約解除」を選択して 0 K ボタンを押すと、カード内のプリント 
予約はすべて解除されます。 


^ •力—ドの空き容量びない場合や、ライトプ□テクトシールび貼られた力ードで 
M は、プI」ント予約でをません。 

• プ U ント予約マークび表示されるまでに、みし時間びかかることびあります。 

• プリンタまたはラボにより、曰巧や時刻びプリントされないことびあります。 
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画像を縦にして再をする 


力><ラを縦位置に構えて撮影した画徹は、液晶モニタに横向さに再生されま 
す。回転再生を設定すると、横向きの画徹を縦向をに再生でさます。回転再 
生は画债ごとに設定できます。 


+90 


回転 

再生メニューを表おする前に、向をを変えたい画憬を表示しておをます。プ 
□テクト （ P .38) された画债は回転でさません。 

いったん縦向きに変更した画倒ま、電源を入れ直したあとも、縦向きで再生 
されます。 

操巧方法は、 r 再生メニュ■の操作 J ( P .9 巨）をお読みください。 


再生グループの項目 


再生づ自動再生 

プリント予約 

画像情報表示 
編集 


-r 回転再生」に合わせて [> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 



+90 

画徹びち（時計回り）に目0度回乾し 
ます。 

-90 

画像び左（反時計回り）に日0度回転 
します。 

0 (最初の設定） 

画像の向をび元に戻ります。 
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画像情報表示 


液晶モニタに情報を表おする 

撮影時に記録したさまざまな情報を、液晶モニタに表示ずることびできます。 
情報は、画像を再生してから3秒間表示されまず。 

職操作方法は、巧生メニューの操作 J ( P .96) をお読みください。 

再生グループの項目 


I 再生づ自動再生 

プリント予約 
回乾再生 

編集 


-r 画像情報表示」に合わせて> を押すと、 
設定画面び表示される 


設定について 


画像情報表示 


オン 


設定今01< 


オフ（電源を入れたとさの設定） 

画質、撮影日私]マ No . を表示します。 
画像によっては、動画マーク、プ U ント 
マーク、プ□テクトマークび表示され 
ます。 

オン 

次の情報び加わります。 

大ささ (記録画素数）、露出浦正値、 
ホワイトバランス、に0値。 

コマ No . の代わりに、ファイル名 
( P .8 日）び表示されます。 

液晶モニタの表示例は、「各部の名称」の「液晶モニタ」 （ P .4) をご覧くだ 
さし、。 

電源を切ると設定は元に戻ります 

電源を切ると、「オフ」に戻ります。 

電源を切ったあとち設定を保持させておくには、設定グループの「設定ク U 
ア」を「オフ」にします （ P .89)。 
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ちや大まさををえた画像を作成する 

白黒写真やセピア色の写真のよラな色の画像を作成でをます。また、ルさい 
画债（記録画素数びみない画像）を作成することびでをます。色や大ささを 
変えた画徹は、新しい画徹として記録されます。元の画像は変化しません。 
再生メニューを表示する前に、編集したい画傲を表示しておをます。ただし、 
プ□テクトされた画债は編集できません （P.38)。 カードにプ□テクトシー 
ルび目ちってある場合も編集で去ません。 

操作方法は、 r 再生メニュ■の操作 J ( P .9 巨）をお読みください。 

再生グループの項目 


に合わせて > を押すと、 


設定について 

モノクロ 

白黒の画徹を作成します。 

セピア 

セピア色の画像を作成します。 
リサイズ 

記録画素数び 320 X 240 の画徹を作 
成します。 

ホームページや E-ma りに適してし、ます。 

r 撮影可能枚数が0です」と表示されたときは 

作成した画傲を記録でさません。カードを交換するか、不要な画债を消去 
CP.39) して<ださい。 

• このカメラにない画質設定（記録画素数）の画徹では、編集の機能は使巧でを 
U ません。 




編集 


6 


再生の上級テクニック 


106 



すべての画像を消去する 


カード内のすべての画像を消まします。ただし、プ□テクトされた画傲は消 
去されません （P.38)。 

職操作方法は、巧生メニューの操作 J ( P .96) をお読みください。 


カードグループの項目 


力ード<カードセツトアップ 


十字ボタンの> を押す 


設定について 



消去の前に確認してください 

• 消去された画债は元に戻せません。 
使用済みカードを全コマ消まする時 
には、大切なデータを消さないよラ 
十分にご確認ください。残したい画 
儘にはプ□テクトを設定してくださ 
い。 

• ライトプ□テクトシールび貼ってあ 
るカードでは、消去でさません。ラ 
イトプ□テクトシールをはびしてか 
ら消去してください。はびしたライ 
トプ□テクトシールは再使巧しない 
で < ださい。 


全コマ消去 

カード内のすべての画像を消去します 

フオーマット 

(次のページを参照して < ださい） 



I消去中にカードカバーを開 
けた0、 A 巳アダプタ、電 
池、カードを巧くと、カー 
ド内のデータが破壊される 
ことびあります。 


全コマ消去 


6 
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力ードを初期化（フォーマット）する 

他社製の力ードや、パソコンなどほかの機器で初期化あるいは使用したカー 
ドは、書き込み時間び長くなったり、撮影可能枚数び少なくなることびあり 
ます。このよラなカードは、この力ラで初期化してお使いください。 

初期化済みの才 U ンパス製カードのご使用をお勧めします。 

初期化び必要なカードを入れた場合は、自動的に初期化モードに入ります。 

操巧方法は、 r 再生メニュ■の操作 J ( P .9 巨）をお読みくだをい。 
初期化の前に確認してください 

• プ□テクトをかけた画傲を含む、カード巧のすべての画像び消去されます。 
使巧済みカードを初期化するときには、大切なデータを消さないよラにご 
確認ください。 

•ライトプ□テクトシールび目ちってあるカードは、初期化でさません。ライ 
トプ□テクトシールをはびしてから初期化してください。はがしたライト 
プ□テクトシールは再使巧しないでください。 

カー ドグループの項目 


- h 字ボタンの0を押す 
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設定について 


全コマ消去 

(P. 107を参照してくださし、) 


フオーマット 

フォーマット 

カードを初期化します 



初期化の実行と中止 

カードセットアップ画面で「フオーマット」を選んで 0K ボタンを押すと、 
次の画面び表示されます。 



6 


再生の上級テクニック 


109 




インデックス表示 


—覧表示のコマ数を変更する 

再生モードでは、ズームレバーを巧してカード巧の画徹を一覧表示でをます。 
このとをに液晶モニタに表示する画像の数を、「インデックス表示」で変更 
で去ます。 

設定は、電源を切ったあとち保持されます。 

操巧方法は、 r 再生メニュ■の操作 J ( P .96) をお読みください。 

設定グループの項目 


再生穿ンミ嫌スお垣193 
設定クリア[オン] 
力ード ビープ 音 [オン] 
曰時設定 



設定づモニタ調整 




国 



設定について 



- r インデックス表示」に合わせて [> を押ずと、 
設定画面び表示される 


4 


液晶モニタを4分割して表示し 
ます 

液晶モニタを日分割して表示し 
ます。（購入時の設定） 

液晶モニタを16分割して表示 
します 

《16分割のとをは、画像のコマ No . 
は表示されません。 


9 


16 


画像を一覧表示するには 

インデックス表示の設定に従い、画面を4〜 ] 6分割して画像を一覧表示で 
きます。操作方法については、「まとめて再生しましよう」 （ P .3 己）を参照 
して < ださい。 
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パソ]ンに撮影画像を読み込みましよう 


カメラの画像は、いくつかの方までパソ 
コンに読み込むことがでさます。 

ここでは、主に付属の専用 US 巳ケーブル 
を使った方法を紹介しまず。 


( 八 M0I 八 





パソコンに接続する前にお読み < ださい 

カメラとパソコンを付属の専用 US 巨ケープルで接続すると、カメラにセッ 
卜したカードか日、画像をパソコンに読み込むことがでさます。専巧 USB 
ケープルで接続するには、 US 巨端テびあるパソコンと、 0S によっては次の 
ソフトウェア（ドライバ）び必要です。 

お使いのパソコンの 0S と US 日のサポート状況については、お使いのパソコ 
ンのメーカーにお問い合わせください。 


パソコンの 0S 

接続に必要な 
ソフトウェア 

はじめて使ラときの 
ま意事項 

Windows 2000 Professional 
Windows Millennium Edition 
(な下、 Me) 

Mac OS 日〜日 ' 1*1 

特に必要ありません 

特にありません 

Windows 9 扫 

Windows 9 扫 Second Edition 
(な下、白 8SE) 

専巧 USB ドライバ *2 
(付属ソフトウェア CD) 

US 目ケーブルを接続し 
たあと、 USB ドライバ 
をインストールしまず 
(P.1 1 日） 

Windows 9 己 

Windows NT 

漢字 Talk 7 .己' 1 〜 Mac 日 S 8.5.1 

専用 US 日ケープルは使巧できません。フ□ッピー 
ディスクアブプタ（別売）などをお使い<ださい 
(P. 12 日)。 


*1Mac OS 8.6 では、次の条件び揃った Macintosh でのみ動作を確認しています。 

• USB 端子を標準で備えている 

• Mac OS 8 .日と US 臣 MASS Strage Support1.3 .已び出荷時にインストールさ 
れてし1る 

US 臣のサポートについては、アップルコンピュータ社にお問い合わせください。 

*2 最新版は才 U ンバスのホームページからちダウン□ー ドでさまず。 

パソコンで動画（ムービー）を再生するには、お使いのパソコンに 
QuickTime 4.0 びインスI -- ルされている必要びあります。 

アップルコンピュータ社のホームページで無償で配巧されていますのでダウ 
ン□ードして使巧することびでさます。 

アップルコンピュータ社ホームページ： 
http://www.apple.co.jp/inclex.html 

また、当社の画债編集管理ソフト CAMEDI 冉 Masters .已にも収録されてい 
ます。 
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電池で動作しているときは長時間の接続を避けてください 

パソコンに接続ずると力分ラの電源び自動的に入ります。また、接続してい 
る間は、カメラはス U —プモード（節電状態）になりません。 

パソコンからカメラの中のカードを読み書をしているとさに電池の残量びな 
くなると、カード内の画像（画像ファイル）が壊れることや、パソコンび誤 
動作することびあります。 

カメラをパソコンに接続する前に、電池の残量び十分にあることを確認して 
ください。また、カード内の画债ファイルをパソコンで読み込んだあとは、 
すみやかに力><ラを取りがして<ださい。 

長時間接続するとをは、 AC アダプタ（別売）の使用をお勧めします。 


AC アダプタを使ラと きの;ま意 

パソコンに接続する前に、力><ラの電源が切れていることを確認して 
から AC アダプタを接続してください。 

A 仁アダプタを取りがすときは、あらかじめパソコンからカメラを取り 
がし、カメラの電源び切れていることを確認してください。 

_ J 


M • USB 八ブを経由してパソコンに接続すると、八ブとパソコンの相性によ 
• つてはバソコンの動作び不安定になることがありまず。この場合は、八 

ブを使用しないで直接パソコンとカメラを接続してください。 

• Windows 目已か! 50 S をアップグレードしたバソコンでは、専用 USB 
ケーブルでの動作を保証できません。フ□ッピーディスクアダプタ（別 
売）などをお使いください （ P . 1 吕巨)。 

• 拡張カードで USB 端子を増設した機種では、動作を保証できません。 

• Windows と Mac OS の左ぺージの表にあるバージョンけ列では、動作 
をな証でさません。 
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カメラをパソコンに接続する 


Windows パソコンに接続する 


Windows 目8/日 8SE びインスIルされているパソコンをお使いの場合、 
はじめて接続するとさは、操作の達中で USB ドライバをインス!-ールしま 
す。付属のソフトウェア CD を巧意してください。 

/カメラの電源が切れていることを 
確認しまず。 

2 カメラのコネクタカバーを開きま 
す。 

3 USB ヶーブルの [A] と刻印され 

ているプラグ部を、パソコンの 
USB 端子に差し込みまず。 

4 USB ヶーブルの旧]と刻印され 

ているプラグ部を、カメラの USB 
端子に差し込みます。 

パソコンとの接続び正し<でさて 
いるときは、ファインダ横の緑ラ 
ンプび点なします。 


緑ランプ 



ファインダ 
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Windows 日 8/ 日 8 SE をお使いの場含 

はじめて接続したときは、付属のソフトウェア CD から USB ドライバを 
インス!ルします。次のページの ruSB ドライバのインス!ル」を 
参照して < ださい。 

Windows 2000 / Me をお使いの場含 

はじめて接続したとさは、パソコンび自動的に USB ドライバを読み込み 
ます。 

インス!-ール終了のメッセージび表示されたら、 [0K] ボタンをクリッ 
クして分ッセージを消します。パソコンを再起動するなどの><ッセージ 
び出ているとをは、パソコンの指示に従います。 


続いて、「画像ファイルを読み込む」をお読みください （P . 119)。 
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カメラをパソコンに接続する 


USB ドライバのインストール （ Window 日8/日 8 SE のみ) 



2 .. 

ホ OTW ' ド W り S « 宝し打弓:弓 I 

C-20D ZOOM I 

躬ィ1が M 。'- 阿 I ァ 5 WMWi ? 坑の站#的 I 



例）付属のインフ オメーシヨ ンデイ 
スクを入れた場合 


/カメラとパソコンを接続ずると、 
カメラが新しい機器（八ードウェ 
ア）としてパソコンに認識され、 
左の画面が表示されまず。 

2 [次へ]ボタンをクリックします。 


3 「使用中のデバイスに最適なドラ 
イバを検索する（推奨)」が選択さ 
れていることを確認し、[次へ]ボ 
タンをク u ックします。 


4付属のソフトウエア CD をバソコ 
ンの CD - ROM ドライブにセツト 
し、しばらく待ちまず。 

CD - ROM をセツトしたときに別の 
ソフトウエアのインス I ル画面 
が表示された場合は、[終了]ボタ 
ンをク U ツクして画面を消します。 
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夕 






5 「フ□ッピーディスクドライブ」 
と 「CD- ROM ドライプ」のチェ 
ック7—クをク U ックして外しま 
ず。次に「検索場所の指定」をク 
リックしてチェックし、[参照]ボ 
タンをクリックしまず。 

6 「CD-ROM ドライブ」アイコン左 
の [+ ] をクリックし、 「US 目フ 
ォルタ’」アイコンの左の [+] を 
ク U ックしまず。 

「US 日フオルダ」の下に 「Win 日引 
フォルダび表示されます。 

7 「Win 日8」フォルダを選択し、 
[OK] ボタンをク U ックしまず。 

8 [次へ][次へ]の順にボタンをク 
リックします。 

インスI-ール終了の分ッセージび 
表示されます。方ッセージび表示 
されないとさは、 USB ケーブルを 
接続し直して < ださい。 

9 [完了]ボタンをク U ックしてメ 
ッセージを消しまず。 

パソコンを再起動するなどのメッ 
セージが出ているときは、パソコ 
ンの指示に従います。 


パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 






Macintosh に接続ずる 


あらかじめ Mac OS のバージヨンを確認し、力ラと接続できることをご確 
認ください (P.1 12)。 



ファインダ 



緑ランプ 


/カメラの電源が切れていることを 
確認しまず。 

2 カメラのコネクタカバーを開さます。 

3 USB ケーブルの [A] と刻印され 
ているプラグ部を、バソコンの 
USB 端子に差し込みまず。 

4 USB ヶーブルの旧]と刻印され 

ているプラグ部を、カメラの USB 
端子に差し込みます。 

パソコンとの接続び正し<でさて 
いるときは、ファインダ横の緑ラ 
ンプび点なします。 

デスクトップにカードのアイコン 
(一般に「名称未設定」アイコン） 
び表示されます。 

カードのアイコンび表示されない 
とさは、 US 日ケーブルを接続し直 
してください。 


続いて、なの r 画像ファイルを読み込む」をお読みください （P . 119)〇 
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2 デスクトップの「マイコンピュー 
夕」アイコンをダブルクリックし 
て開をます。 

3 「リムーバブルディスク」アイコ 
ンをダブルク U ックして開さまず。 

「DCIM」 フォルダび表示されます。 
「DCIM」 フォルダびない場合は、 
カメラとパソコンび正しく接続で 
をていません。接続の手順に巧つ 
て接続し直して < ださい。 

4 コピー先にずるフォルダのアイコ 
ンを、ダブルクリックして開をま 
ず。 

5 「DCIM」 フォルダをドラッグし 

て、コピー先にするフォルダのウ 
ィンドウに重ねまず。 

「DCIM」 フオルダびコピーされま 
す。 


/接続の手順 （ P . 114)に従って、 
カメラとパソコンを接続します。 


カメラとパソコンを正しく接続すると、カメラにセットしたカードび「マイ 
コンピュータ」のなかに表示されまず。フ□ッピーディスクを扱ラときと同 
じ操作で、カード内の画像ファイルを扱ラことびでさます。 


画像ファイルを読み込む 


パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 
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ファインダ 


オレンジランプ 


コピーなど、パソコンとの間で通信を 
しているとさは、ファインダ横のオレ 
ンジランプび点滅します。 



画徹ファイルは、 「 DCIM 」 フオルダ内のフオルダ（一般に「1 OOOLYMP 」 フ 
オルダ）にあります。 

このほかに、エクスプ□ーラなどのファイル管理ソフトで扱ラことびで去ま 
す。ファイルの]ピーや移動について詳しくは、 Windows のヘルプやパソ 
コンの取扱説明書をお読み<ださい。 

パソコンに読み込んだ画像は、 JPEG を扱えるアプリケーションで見ること 
ができまず。たとえば、画像処理ソフト （CAMEDIA Master、Paint Shop 
Pro、Photoshop など）や Web ブラウザ (Netscape Communicator 、 
Microsoft Internet Explorer など）で見ることができます。詳しくは、それ 
ぞれのソフトウエアの取扱説明書をお読み<ださい。 


CAMEDIA Master をお使いの方へ 

カメラをパソコンに接続して CAMEDIA Master を使って画憬を操作ずる場 
合 、 CAMEDIA Master の「マイカラ」アイコンをダブルクリックしても 
カメラと通信でをません。 「 U ムーバブルディスク」アイコンをダプルクリ 
ックしてください。 


D パソコンに撮影画债を読み込みましよラ 
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カメラとパソコンを正しく接続すると、カメラにセットしたカードのアイコ 
ンびデスクトップに表示されます。八ードディスク内のファイルを扱ラとき 
と同じ操作で、カード巧の画像ファイルを扱ラことができます。 


力ードのアイコン 

^かモをま:1 


接続の手順 （ P .118) に従って、 
カメラとパソコンを接続します。 

デスクトップにカードのアイコン 
び表示されます。 

力ードのアイコン （ 一般に「名称未 
設定]アイコン）び表示されない場 
合は、カメラとパソコンび正しく 
接続でをていません。接続の手順 
に従って接続し直してください。 



ファインダ 



Ojj オレンジランプ 


2 力ードのアイコンをダブルクリッ 
クして開さまず。 

「 DCIM 」 フォルダび表示されます。 

3 コピー先にするフォルダのアイコ 
ンを、ダブルクリックして開さまず。 

4 「 DCIM 」 フォルダをドラッグし 
て、コピー先にずるフォルダのウ 
ィンドウに重ねます。 

roci M 」 フ九レダびコピーされます。 
コピーなど、パソコンとの間で通信を 
しているときは、ファインダ横のオレ 
ンジランプが点滅します。 


_ P Macintosh で画像ファイルを読み込む 


パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 
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画债ファイルは、 「 DCIM 」 フオルダ巧のフオルダ（一般に nOOOLYMP 」 
フオルダ）にあります。 

ファイルのコピーや移動について詳しくは 、 Mac OS のオンラインヘルプや 
取扱説明書をお読みください。 

パソコンに読み込んだ画像は、 JPEG を扱えるアプリケーシヨンで見ること 
ができます。たとえば、画像の理ソフト （CAMEDIA Master 、 Photosh 叩な 
ど）や Web ブラウザ （Netscape Communicator、Microsoft Internet 
Explorer など）で見ることができます。詳しくは、それぞれのソフトウェアの 
取扱説明書をお読みください。 


CAMEDIA Master をお使いの方へ 

カメラをパソコンに接続して C 冉 MEDIA Master を使って画憬を操作する場 
合、仁 AMEDI 冉 Master の「マイカラ」アイコンをダブルクリックしても 
カメラと通信できません。「名称未設定」アイコンをダブルク U ックしてく 
ださい。 


D パソコンに撮影画债を読み込みましよラ 
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ファインダ 



取り出しの準備 

/カメラのファインダ横のオレンジ 
ランプが消えていることを確認し 
ます。 

点滅しているとをは消えるまでし 
ばらくお待ちください。 

2 デスクトップの「マイコンピュ_ 
夕」アイコンを夕‘ブルク U ックし 
て開をます。 

J 「リムーバブルディスク」アイコ 
ンを選択し、マウスでちクリック 
しまず。 

ニューび表示されます。 

4 メニューか5「取り出し」を還択 
し、左クリックします。 


Windows 日8/日 8 SE をお使いの場台 

手順4を行うと、カードや US 日ケーブルを取り外せるよラになります。 
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カメラや力ードを取りかす 


^ B ^ indows パソコンか日取り外ず 


パソコンび誤動作する焉含びあるので、次の操作をする前に、必ず取り出し 
の準備をしてください。 

• カメラから力ードを取り出ず 

• パソコンからカメラを取り列ず （ USB ケーブルを取り外す） 

パソコンび誤動作した場をは、 US 日ケープルを取りがし、パソコンを再起 
動して < ださい。 



マイ コンピュ-夕 


パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 





Windows 2000 / Me をお使いの場台 

前のページの手順4を行ラと、カードを取りがせるよラになります。 
US 巨ケープルを取りがすときは、さ日に次の手順で操作してください。 


7 前のページの操作を行いまず。 

2 タスクバー（バソコンの画面ち下) 
に表示されている「パードウェア 
の取り外しまたは取り出し」徊の 
円の部分）のアイコンをクリック 
します。 

ドライブを停止するというメッセ 
ージび表示されます。 

J メッセージをクリックしまず。 

安全に取り外しできるといラ 「A 
-ドウェアの取りがし」><ッセー 
ジび表示されます。 

4 [0 K ] ボタンをク U ックします。 

5 バソコンとカメラか 5 USB ケーブ 
ルを取り列します。 


タスクバーの 「 A — ドウェアの取りがしまたは取り出し」アイコンをダブル 
ク U ックした場合は、八ードウてアの取り外し画面び表示されます。 A —ド 
ウェアデバイスの一覧から力 X ラを選択し、[停止]ボタンをクリックして 
<ださい。 
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パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 
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Macintosh か日取りがず 


パソコンび誤動作する場含びあるので、カメラからカードを取り出したり、 
パソコンから力分ラ （ US 日ケープル）を取りがすとをは、次の手順で操作 
して < ださい。 

パソコンび誤動作した場をは、 US 日ケープルを取りがし、パソコンを再起 
動して < ださい。 


ファインダ 

〇オレンジランプ 
〇 



1 カメラのファインダ横のオレンジ 
ランプが消えていることを確認し 
まず。 

点滅しているとをは消えるまでし 
ばらくお待ちください。 

么 デスクトップにあるカードのアイ 
コン（一般に「名称未設定」アイ 
コン）を「ゴミ箱」に捨てます。 

または、カードのアイコンをク U 
ックし、 Finder の「特別」メニュ 
一から「取り出し」を選択しまず。 

J メッセージが表示されたときは、 
[0 K ] ボタンをク U ックします。 

4カメラか5カードを取り出しまず。 

または、カメラとパソコンか5 
USB ケーブルを取り外しまず。 


5ヴ n A に隱疆を蒙込みましよラ 
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カメラを使わずに画像ファイルを読み込む 

カード巧のアダプタを使用すると、カメラをパソコンと接続しなくても画徹 
ファイルをパソコンに読み込むことびできまず。 

それぞれの機器の最新情報については、当社カスタマサポートセンターにお 
問い合わせ < ださい。 
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パソ n ンに撮影画像を読み込みましよラ 




付録 


故障かなと思ったときには、料降のペー 
ジを参照してください。 

また、仕様やそのほかの詳細情報につし、 
ても説明していまず。 


( 八 M0I 八 




Q&A 

Q どのようにすれば電池は長持ちしまずか。 

A 液晶モニタの使巧時間、フラッシュの使巧頻度、電池の種類および銘柄、 
使巧環境温度などによって大定く変わります。とくに液晶モニタを点な 
させたままにすると電池の消耗び激しいので、こまめに電源を切るよラ 
にしてください。別売の専用冉 C アダプタを使用しますと電池寿命をむ 
配しなくてすみまず。 



付 

録 


Q 画徹データに記録される曰付が正しくないのですが。 

A ご購入時には曰付び設定されておりませんので、撮影前に曰付を正しく 
設定してください （ P .12)。 カメラから電池を损いて約]時間放置する 
と、ご購入時の状態に戻ります。 

Q フィルターやフードは取り付け5れまずか。 

A 取り付けられません。 


Q 列付けフラッシュは使用でをますか。 

A 使巧でさません。またスレーブユニットち正常に動作しません。 


Q フラッシュを使用して人物撮影をしたら、目が赤く写ってしまったので 
すが。 

A どのカメラでも、フラッシュを用いた人物撮影では目び赤く写ることび 
あります。これは、網膜びフラッシュの光を反射するために起こる現象で 
す。個人差び大をく、また周囲の明暗や被写体との距離などの撮影条件 
によってち異なります。 


赤目軽減発光モードを使用することにより、発生頻度を大幅に軽減でを 
ます （ P . 已日)。 


Q カメラはどのよラに保管すれば良いのですか。 

A カメラはホコ U 、 湿気、塩分を嫌います。よくふいて乾燥させて、保管 
してください。ミ毎辺で使ったあとは、真水で浸した巧を硬く絞ってふき 
取ると良いでしよラ。防虫剤の使用は避けてください。また、長期保管 
の場合は電池を抜いてください。 



付 

録 


129 



修理に出す前におおかめください 


操作上のトラブル 


カメラが動かない。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

電源が切れている。 

レンズパ1」アをあけて、電源を入れて 
<ださい。 

P .18 

電池の向さが正し < ない。 

電池を正しく入れ直して < ださい。 

P .7 

電池がない。 

新しい電池を入れてください。 

P .7 

カードカバーが正し<閉じ 
5れていない。 

カードカパーを正し<閉じて<ださ 
い。 

P .10 

寒さで電池の性能が一時的 
に低下した。 

電池をポケットなどで温めてから使巧 
して < ださい。 

— 

節電機能が働いた。 

レンズバ U アをいったん閉めて、再び 
開けて < ださい。 

P .18 

パソコンに接続している。 

パソコンに接続中は、力ラは動作し 
ません。 

P .1 14 


電池の消耗が早い。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

長期間カメラに電池を入れ 
たままにしてし)た。 

長期間力 ラを使わないときには、カメ 
ラから電池をがしておいてください。 

— 

常に液晶モニタをつけて撮 
影している。 

液晶モニタはこまめに消して使巧して 
<ださい。 

P .26 


液晶モニタが見にくし、。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

液晶モニタの輝度の設定が 
適切ではない。 

液晶モニタの輝度調節をしてください。 

P .91 

太陽光の下である。 

太陽の光を手などでさえぎってください。 

— 
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シャツターボタンを巧しても撮影びできない。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

撮影モードになっていない。 

レンズバ U アを開けて < ださい。 

P .18 

カメラにカードが入ってい 
ない。 

新しいカードを入れて < ださい。 

P .10 

カードの容量がいっぱいに 

カードを交撰するか、不要な画徹を消 

P .10 

なった。 

まするか、画傲をパソコンなどに転送 
して全コマ消去を行ってください。 

P .39 
P .1 12 

カードに問題がある。 

エラーメッセージ表をご参照ください。 

P .136 

カードにライトプ□テクト 

ライトプ□テクトシールをはびしてく 

P .10 

シールが貼られている 

ださい。または、新しいカードを入れ 
て < ださい。 

P .1 1 

フラッシュの充電が完了し 
ていない。または、撮影後 
の処理中である。 

一度シャッターボタンから指を離し、 
オレンジランプまたは緑ランプの点滅 
び終わってから撮影してください。 

P .27 

メモリゲージがすべて点灯 
してる。 

巧蔵メモリびいっぱいです。メモ1」ゲ 
ージの一番上び消灯すると次の撮該び 
でをます。 

P .2 已 

猫（動画撮影モード）で 
撮影後、メモリゲージが点 
灯している。 

撮影した動画をカードに記録中です。 
メモリゲージびすべて消えるまで待っ 
てから撮影してください。 

P .54 

電池残量が少なくなった。 

電池を交換して<ださい。（ただし、 
カード記録中の場含、完了するまでお 
待ちください。） 

P .7 

撮影中やカードの書き込み 
中に電池がな< なった。 

電池を新品と交換して < ださい。 

P .7 
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iH 


フラッシュが発光しない。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

フラッシュが開ききつてい 
ない。 

指などでフラッシュをおさえず、フラ 
ッシュを上まで開ききって使用してく 
ださい。 


明るい被写体である。 

フラッシュを強制的に発光させたい場 
合は、フラッシュモードを「強制発光」 
にしてください。（連写、パノラマ撮 
影、動画撮影では、フラッシュは使巧 
でをません。） 

P .60 


ミ夜晶モニタ上で再生ができない。 



付 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

攝影モードになっている。 

レンズバ U アを閉じて、液晶モニタボ 
タン COD を巧し、液晶モニタを点 
打させて < ださい。 

P .32 

カードに画像が記録されて 
いない。 

液晶モニタに「画像び記録されていま 
せん」と表示されます。撮影してから 
再生してください。 

P .24 

カードに問題がある。 

エラー分ッセージ表をご参照ください。 

P .136 

テレビに接続している。 

テレビに接続中は、液晶モニタは消灯 
します。 

P .37 


画像の編集、プ□テクト、1コマ消去、全コマ消去、巧]期化ができない。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

カードにライトプ□テクト 
シールが貼られている。 

シールをはびしてからご使用くださ 
し、シールは再使巧しないでください。 

P .1 1 
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パソコンと接続したとき、データ転送中にエラーメッセージが出る。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

ケーブルが正しく接続され 
ていない。 

正し<接続されていることを確認して 
ください。 

P .1 14 
P .1 18 

電池がない。 

新しい電池を入れるか、冉 C アダプタ 
(別売）をお使い<ださい。 

P .7 
P .1 已 

USB ドライ A ' が正しくイ 
ンス1-ールされていない。 

USB ドライバのインス1-ール手順に従 
つて、インス1-ールし直してください。 

P .1 16 



付 

録 
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画像の出来が良くない場合 


できあがった画像が明るすざる。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

フラッシュモードが「強制 
発光」になっていた。 

「強制発光」がのフラッシュモード 
を選んでください。 

P . 己7 

高禪度の被写体に向かって 
攝影した。 

露出補正をずるか、力ラの向きを変 
えるなどの工夫をしてください。 

P .70 


できあがった画像が暗い。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

フラッシュを指などで覆っ 
こしまった。 

力ラを正しく構え、フラッシュを覆 
わないよラに気をつけてください。 

P .22 

攝りたいものがフラッシュ 
撮影節囲よりも遠くにあっ 
た。 

フラッシュ撮影可能な範囲内で撮影し 
て < ださい。 

P .27 

フラッシュが必要な状況 
で、フラッシュモードを 
「発光禁止」にしていた。 

周りの状況に合わせてフラッシュモー 
ドを切り替えてください。 

P . 己7 

ルさい被写体を逆光で撮影 
した。 

フラッシュを「強制発光」にセットす 
るか、スポット測光モードで撮影して 
<ださい。 

P .60 

P .68 

連写に設定して撮影した。 

シャッタースピードび速いために、暗 
い場所では通常よりち暗く写ります。 

P .51 


画像の一部が欠けてしまった。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ページ 

レンズに指やストラップが 
かかってしまった。 

カメラを正しく構え、レンズに指やス 
トラップをかけないよラに気をつけて 
<ださい。 

P .22 

攝影距離が近かった。 

液晶モニタを使ってください。 

P .23 
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室内で写した写賣の色がおかしい。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

照明の色が影響した。 

フラッシュのモードを「強制発光」に 
して撮影してください。 

P .60 

被写体に白い部分がなかつ 
た。 

白い被写体を入れて撮影するか、照明 
に合わせてホワイトバランスを設定し 
て < ださい。 

P .79 

ホワイトバランスの設定を 
間違えた。 

照明に合わせてホワイトバランスを設 
定してください。 

P .79 


ピントが合っていない。 


原因 

こラしましよラ 

参照 

ぺージ 

シャッターボタンを巧ずと 
きにカメラが動いてしまっ 
た。（手ぶれ） 

カメラを正しく構え、シャッターボタ 
ンを静かに巧してください。 

P .22 
P .2 已 

ピントを合わせたいちの 
が、 AF ターゲットマーク 
か5はずれてしまった。 

ピントを合わせたいものを画面中央に 
持ってくるか、フオーカス□ック撮影 
を行ってください。 

P .4 日 

レンズがミちれていた。 

レンズををれいにして < ださい。 

— 

使用しているモードが違っ 
ていた。 

□.2〜0.8 m の範囲に被写体びある場 
合はマク□モードを使い、それより遠 
い場合は通常モードを使ってください。 

P .23 

P .49 

セルフタイマ撮影で、カメラ 
の直前に立ってシャッター 
ボタンを巧した。 

カメラの前に立たず、ファインダをの 
ぞさなびらシャッターボタンを巧して 
ください。 

P . 已3 

フラッシュの必要な状況だ 
ったが、 r 発光禁止 J にして 
撮影した。 

シャッタースピードび遅くなり、露出 
時間び長 < なりますので、=脚をご使 
巧になるか、力ラをしっかり構えて 
ください。 

P .3 

P .60 

ワンタッチフォーカスで被 
写体までの距離を確認せず 
に撮影してしまった。 

ワンタッチフオーカスのピントび合ラ 
範囲で撮影してください。 

P .47 
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エラーメッセージ表 


このカメラでは各種の警告をエラーメッセージで表示します。 


化 

液晶モニタ表示 

エラー 内容 

対応 

カード無し警告 

の 

カードを認識できません 

カードび入っていま 
せん。 

カードを入れてくだ 
さい。 

認識しません。 

カードを入れ直して 
<ださい。 

カードフル警告 

の 

撮影可能枚数が0です 

撮影巧能枚数び0の 
ため撮影でさませ 
ん /。 

カードを交換する 
か、不要な画傲を消 
ましてください。 

ライトプ□テクト警告 

の 

書 さ込み禁止に 
なっています 

カードび書を込み禁 
止になっています。 

撮影をする場合はプ 
□テクトシールをは 
びして < ださい。 

力ードエラー警告 

の 

このカードは 
使用でをません 

撮影.再生.消去す 
ることびでさませ 
ん /。 

きれいな乾いた柔ら 
かいななどでカード 
の接触面（金色部分） 
を軽く拭き、もう一度 
挿入してください。 
再びカード エラー 警 
ちび表示される場合、 
この力ードはご使用 
になれません。 
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アフターサービスについて 


♦保記書はお買い上げの販売店からおミ度しいたしますので「販売店名-お買 
い上げ曰」などの記入されたものをお受け取りください。ちし記入ちれび 
あった場含は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また、イ呆 
証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 

♦本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場含はお 
買い上げの販売店、または裏表祇の才1」ンパスサービスステーションにご 
相談ください。使巧説明書に巧ってお取扱いにより、本製品び万一故障した 
場含は、お買い上げ曰より満一年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理 
いたします。 

♦ 保証期間経過樓の修理等については原則として有料となります。また運賃 
諸掛かりはお客様のご負担となります。 

♦当力><ラの補修庙性能部品は、製造巧ち切り後已年間を目安に当社で保有 
しています。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。 
なお、期間後であってち修理可能な場合ちありますので、お買い上げの販売 
店または、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い含ねせくだ 
さい。 

♦本製品の保証、修理、サービスは曰本国内でのみち効です。海外では修理で 
をません。万一、海外で故障や不具合び生じたとさは、お持ち帰り後に曰 
本国内のサービスステーションまでお問い合わせください。 

♦本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費巧、おぶび撮影によ 
り得られる利なの喪失など)については補償いたしかねます。 
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別売品との組み合わせかた 

このカメラは、別売の機器とじ(下のよラに組み合わせてご利巧になれます。 
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20日1年3月現在 





































別売品のご案内 


♦ スマートメディア (8 MB /1 6 MB /32 MB /64 MB /1 28 MB ) 
•専用プ U ンタ ( P -400/ P -200/ P -330 N ) 


♦ AC アダプタ （ C -7 AC ) 


♦ニッケル水素電池 ( B -03 NH 16) 


♦ニッケル水素電池専用充電器セット （ BU -40 SNH ) 


参 PC カードアダプタ 


♦フ□ッピーディスクアダプタ円 ashPath 

ホ DOS/V : Windows 目 8/98SE/Me/ 2000 Professional/NT4.0 
ホ PC-982] : Windows 日已 （0SR2 し八降）/98 |〇 

* Power Macintosh :漢字 Talk 7.己.1〜 Mac 日 S 目.1(読み取り専用）付 

♦スマートメディア.リーダ/ライタ 録 

* 64MB スマートメディアまで対応 

キ Mac 0S 8.6 〜日 . 1、 Windows 目8/日 SSE/Me/ 2000 Professional 


し八上は20 0] 年3月現在の情報です。 

別売品の最新情報については、才 U ンパスホームページ 
(http://www.olympus.co.jp) をご覧ください。 
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画像ファイルの互換性について 

画像の再生について 


才 U ンパスデジタルカメラで撮影してカードに記録した画像は、ほかの才 U 
ンパスデジタルカメラでち再生でをます。ただし、再生するカメラの性能に 
ぶってい<つかの制限びあります。 


♦ 再生するカメラの最大画债サイズより大きなサイズの静止画债は、サムネ 
イルで再生される場合びあります。 

♦縦横比び異なる画债サイズの力ラで再生すると、黒い織びついた画债で 
再生されます。 

♦ TIFF ファイルは再生できない場合びあります。また画像サイズによって 
El も、再生でさない場合びありまず。ダイレクトプリントのできるカメラで 

付 再生した場合でち、これらの制限でダイレクトプ U ントびでさない場合び 

録 あります。 

♦再生するカメラの バッファ メモ U の大ささにより、動画の再生時間には上 
限びあります。上限を超える長さの動画は再生で定ない場合びあります。 

♦再生するカメラに同じ動画の画質設定（記録画素数•撮影速度 fps ) びな 
いとをは、再生でをない場をびあ0まず。 

じ(下のカメラでは、この力分ラで撮影した画债を再生することはでさません 

ので、あらかじめご了承<ださい。 

C- 日00 Z0 日即-400之00 M)、C- 830し C- 8401_の-3401_)、 
C-820L(D- 320 L)、C- 420し C-1400XU C-1 400し C-1000L 

画像の編集について 

♦この力><ラにない画質設定（記録画素数）の画徹 （P .21、 P .81) では、 
編集の機能 （P.106) は使用で去ません。 
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仕様 


お式 
記録方式 
静止画 


動画 

記録媒体 


記録コマ数 
(8 MB 力ード) 


消去 
撮像素子 

記録画素数 

ホワイトバランス 

レンズ 

測光方式 

露出制御方式 

絞り* 

シヤ ッター 

撮影節囲 


デジタルカメラ(記録-再生型) 


:デジタル記録、 」PEG、TIFF 非圧縮 
(DCF 準拠） /DPOF 対応 
: QuickTime Motion JPEG に準拠 
:3V (3.3V) スマートメディア 
4M 巨、 8M 日、 ] 巨 M 巨、 32IV1 日、 64M 巨、 
128MB 

:1枚 ( TIFFf- ド/1600 X 1 200ピクセル） 
約已枚 (SHQ モード） 

約16枚 (HQ モード） 

約32枫 S 日！！質モード/日40 X 480ピクセル) 
約82枚 ( S 日標準モード/日40 X 480ピクセル） 

:1コマ消去、全コマ消去 
: 1/2.7 型（インチ） CCD 固体撮债素子 
211万画素(総画素数） 

: 640X480 ピクセル〜 

] 600X] 200ピクセル（静止画） 

:フルオート TTL、 プリセット 
(晴天、曇天、電球、壁光灯） 

:才 U ンパスレンズ已 .4 〜16ぶ mm、 

F2.8 〜4.4、6群8枚 (3 日 mm フィルム 
換算3己〜] 0日 mm ネ目当） 

:撮徹素子によるデジタル ESP 測光方式、 
スポット測光 
:プ□グラム自動露出 
: W: F2.8、 巧.巨 
T ; F4.4、F8.6 
:1/2〜1/1000秒 
(メカニカルシャッター併用） 

* マニュアル設定はでさません。 

: 0.8 m 〜〇〇( 通常モード） 

0.2 m 〜0.8 m (マク□モード） 
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ファインダ 

液晶モニタ 
モニタ画素数 
オンスクリーン表示 


フラッシュ巧電時間 
フラッシュ撮影韓囲 



付 フラッシュモード 

録 

才ートフオーカス 
検出方式 

セルフタイマー 
が部コネクタ 


曰巧-時刻 
自動カレンダー機能 
カレンダー用電源 
使用環境 

温度 

湿度 

電源 


:光学実像式ファインダ(冉 F ターゲット 
マーク)、液晶モニタ 
: 1.8 型（インチ） TFT カラー液晶 
:約已]000画素 

:日付時刻、コマ No .、 プ□テクト、 

画質モード、電池残量、ファイル No .、 

プ U ント予約、メニュー、ほか 
:約8抄常温時、新品電池使苗） 

: W :約0.2 m 〜 4 m 
T :約0.2 m 〜 2.6 m 

:オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動 
発光)、赤目軽減発光、発光禁止、強制発光、 
夜景、夜景+ホ目軽減 
: TTL 方式 AF 
:コントラストお出方式/ 

焦点調節範囲： 0.2 m 〜〇〇 
:作動時間約12砂 
: DC 入力端子、 

US 巨端子、 

ビデオ出力端子 （ NTSC 方式） 

:画像データに同時記録 
: 2031年まで自動修正 
:内蔵キャパシタによるバックアップ 

: 〇〜40む風作辟/ 

-20 〜60む(保存時） 

: 30〜日0%(動作時)/ 

10〜日0〇/〇(保存蹄 

:単3アルカ U 電池、ニッケル水素電池、 

U チウム電池、ニッカド電池のいずれか4 
本。あるいは CR - V 3 (当社製 LB -01 )IJ 
チウム電池パック2個。単3マンガン電池 
は使用できません。 


142 





大きさ 

質量 


幅11 7.5mm x 高さ49.己 mm x 厚さ日扛 0mm 
(突起部含まず） 

240宫廣池/力ード別） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更することびあ0ますので、あらかじ 
めご了承ください。 


用語解説 


記録画素数 

画像を形成する最小単位の点のこ 
と。画素数び多いほど、サイズの大 
をな画憬を作るのに適しています。 

銀塩写真 

A □ゲン化銀を使った、従来から 
あるフイルムを用いた写真のこと 
をいいます。 

け5れ 

撮影画面巧に邪魔なちのび入り、 
被写体び完全に写らないことを、 
けられといいます。また、ファイ 
ンダでのぞいたとさに撮影レンズ 
の鏡洞で視野の一部び見えないこ 
とや、撮影レンズに不適切なフー 
ドを使った場をなどに視野の四隅 
び暗<なることをいいます。 

絞り 

レンズを通して入ってくる光量を 
調節する機構。値びルさいほど光 
びをく入り、値び大さいほど入る 
光び少なくなります。そのレンズ 
で使える最小の絞り値にすること 
を、開放するといい、絞り値を大 
をくするのを絞り込むといいます。 
この力ラでは、自動的に最適な 
絞りに設定します。 


露出 

画像び写るために得る光の量。シャ 
ッター速度で時間、絞りでレンズを 
通して入ってくる光の量を、調節し 
て露出を決めます。ここのカメラで 
は、自動的に最適な露出に設定しま 
す。必要に応じて露出補正機能で調 
整することちできます。 

CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってをた光を受 
けて、電気信号に変換ずる素子。 
このカメラでは、211万個の点で 
受けて RG 日の信号に変換し、一つ 
の画傲を作り出します。 

DPOF(digital print order 
format ) 

デジタルカ><ラの自動プリントア 
ウト情報を記録するフオーマット。 
撮影したい画傲を保存したカード 
に、プ U ントしたい画徹の指定や、 
枚数の指定情報を記録することで、 
DP 曰 F 対応のプ U ントアウトサー 
ビスや、家庭でのプ U ントアウト 
を自動で行ラことびで定まず。 

デジタル ESP 測光 (electro 
selective pattern ) 

分割測光素テによって、周辺と中 
む部を個別に測光し、演算して露 
出を決める測光方法。 
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EV ( 巨 xposur 白 value) 

露出値。絞り値び FI 、シャッター 
速度び1砂のとさの光量を EVO と 
規定し、それより絞りを一段絞つ 
たり、シャッター速度を一段速く 
するごとに、数値は]ずつをくな 
ります。 EV は明るさと IS 曰感度で 
ち表せます。 


ISO 

国際標準化機構り so ) の規格で決め 
られた、フイルム感度の表示法。 
riso 100 」と表記します。数値び 
大をくなるほど、光に対する感度 
び強くなり、少ない光でを感光し 
ます。 


NTSC (National 

了巨 I 白 vision Standards 

Committee) 


本来は標準ビデオ信号を定義する 
ために設立された組織の名称で、 
現在はテレビの放を方式の名称と 
してを使われています。 NTSC 方 
式は、おちに曰本と北米のテレビ 
放送に使われています。 

TIFF (tagged image file 
format) 
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モノク□やカラーの画傲データを 
保存するためのフオーマット。画 
债処理ソフトで扱えます。 


JPEeQoint photo 呂 raph に 
experts 甚 roup) 

カラー静止画の圧縮ち式。この力 
メラで撮影した画像は、画質を 
SHQ / HQ/SQ に設定すると、 
JPE 白お式でカードに記録されま 
す。パソコンに読み込むと、画债 
処理ソフトで加工したり、インタ 
ーネット閲覧ソフト（ブラウザ） 
で見ることがでをます。 


TF1(thin-film transistor) 
カラー液晶 

この力><ラの液晶モニタに使用し 
ている薄膜技術によるカラー液晶。 

TTL(throu 呂 h-the-lens ) 方式 

力;><ラ内部に受光体を置き、レン 
ズを通ってをた光を直接測光する 
露出調節機構。 
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點1 

苗脚 


ホ 


1 コマ消去 

39,132 

再生メニュー 

94 

AC アダプタ 

15 

撮影可能砂数 

21,54 

CAMEDIA Master 76,120,122 

撮影可能枚数 

21 

DPOF 

40,101 

撮影メニュー 

64 

ESP 

68 

自動再生 

98 

ISO 感度 

72 

視度調節 

14 

Tele 

28 

シャープネス 

83 

Wide 

28 

初觀ヒ 

108,132 



人工照明 

60 



ズーム 

27, 28, 74 

赤目軽減発光 

59 

スポット測光 

68 

インデックス表示 

35,110 

スマートメディア 

11 

液晶モニタ 

4,23, 2 ん 32,91, 

設定ク U ア 

89 


130,132 

セピア 

106 

エラー><ッセージ 

19,136 

セルフタイマ 

53,135 

才ート発光 

59 

全押し 

25 

わ、 


全コマ消ま 

107,132 



測光 

68 

力ード 10, 40, 76,107,108,126 



回転再生 

104 

た- 


画費 

21,52, 55,81 

デジタル ESP 

68 

画傲情報表示 

105 

デジタルズーム 

74 

逆光 

59,60,68,134 

電池 

VIII, 7, 20,128 

強制発光 

60 

動画 

54, 99,112 

記録画素数 

5,21,55,81,105, 

動画再生 

99 


106, 140,144 



ク□ーズアップ 

36 



故牛立 
貢 a 曰 

90 



広角 

27, 28, 49 



光学ズーム 

28 



木かげ 

60 



つントラスト 

84 




146 





パソコン 

83, 84, 86,112 

発光禁止 

60 

パノラマ撮影 

76 

半巧し 

24 

ビープ音 

90 

ピント 

44, 46,135 

ファイル No. 

86 

ファイル名メモリー 

86 

フオーカス□ック 

46 

フオーマット 

108 

フオルダ No. 

86 

フラッシュ 25 , 27 , 57 , 128, 131, 

132, 134,135 

プ1」ント 

40,101 

プ U ント予約 

101 

プ□テクト 38,107, 108,132 

編集 

106 

望遠 

27, 28, 49, 74 

ホワイトバランス 

79 ,135 

ま 


マクロ 

49 

分モ1」ゲージ 

26, 54 ,131 

モニタ調整 

91 

モノクロ 

106 

夜景 

61 

夜景+ホ目軽減 

61 


ら 

U サイズ 

106 

レックビュー 

85 

連写 

51 

露出補正 

70 




ワンタッチフオーカス 47 ,135 
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OLYMPUS' 

才 U ソ V ス光学工業株式会社 

干1巨 3-8 巨10東京都新宿区西新宿1の22の2新宿サンェービル 


アクセスポイント（製品に関するお問い合わせ） 


札 

幌 . 

.011-231-2338 

金 

お . 

. 07白-2己 2- S 2 已9 

fill 

台 

022 -218-8437 


阪 

0白-巨2己 2-0 已〇白 

辛斤 

•岩 

n 9 F ；-94 F ；- 7343 

貝 

ホ公 . 

. 087-834-6180 

東 

京（八王子）.…042巨- 42-749 曰 

広 

島 . 

. 08吕 -222-0808 

松 

本 . 

.0263-3 己-2413 

捐 

耐_ 

. 09吕 -724-821 已 

詩 

励… . 

. 0己 4-2 已 3-2 吕已〇 

お1百.島. . 

. 0白白-吕22-已087 

を古屋 . 

. 0己 2-201-9 已 S 已 

ミ中 

縄 . 

.098-864-2548 


※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、オリンパスカスタマーサポートセン 
ターに転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担とな D ますので、ご 
了をください。 

営業時間日： 30〜17: 00 は•日曜、ネ兄日巧び醉社定化日を除く） 

※才 U ンパスホームベージ http :// www.olym 叫 s . co.jD でデジタルカメラおよび関連製品の層報を提供して 
います。 

国内サービスステーション（修理受付窓口） 

《±-日曜、祝日および年末年始は原則として化みます。才 U ンパスプラヴ巧の東京サービスステーションは 
±曜ち営業してお0ます。 

ま京 T101-0052 千代田区巧田かり I 町 1 の3の 1 か川町兰幷ビルけ U ンバスフラヴ巧） Tel.03(3292)1931 
本 L 幌〒0日日-0034化幌市中巧因ヒ4まま1の2の3化幌フ〕ク生命ビル Tel.Ol 1に31 )2320 

仙台于9日 1-3133 仙台市を区泉中巧 1 ①13の4泉エクセルビル Tel.022 に 18)8421 

iff m 于9巳日-0087新谓市東大通 D2 の4の10日本生を術 i ビル Tel.025 に4巳)7337 

松本〒 390-081 已松本市深志1の吕の11松本旧巧ビル Tel.02 已 3(36)5331 

名ち屋于46日-0003ち古屋巿中区菌2の19の2己日本を命広ル路ビル Tel.O 已2(吕01 )9 日71 

金ミ巧〒 9吕 0-00 吕4金巧市西念1の1の3つンフィデンス金巧 Tel.07 己(吕6吕) S2 己7 

大阪〒已 42-0081 大阪市中央区南祀場2の12の26才 U ンパス大阪センター Tel.06(62 巳 2)6991 
高松〒 760-0007 高お市中央町11の11高松大林ビル Tel.087(834)6166 

広島〒73日-0013広島市中区ノ J お16の 11 日本生命に島第吕ビル Tel.082 に 28):3821 

福岡〒 81 日-0004福岡市中央区渡辺通3①6の 11 福岡フコク生命ビル Tel.092(761)4466 

鹿巧島于 892-0846 鹿巧島巿加ミ台屋町12の7日本生命加ミ台屋町ビル Tel.099 に 25)1 10日 

巧縄于900-001已那覇市义茂化3の1の1日本生お那覇ビル Tel.098(864) 已39巨 


VT 2 已己404 

















